最初にお読みください[重要] 


<SELPHYCP800 プリ ン ターユーザー ガイ ドに ついて> 

SELPHY CP800 は、ファームバージョンの違いにより、ユーザーガイドが2種類 （2 バー 
ジョン）あります。プリンター底面のシリアル番号を確認いただき、閲覧するバージョン 
をクリックしてください。 

1.シリアル番号による巧別ホ法 



① 右ろ3ら6番目の数字が0ろ^1 一 1st バーシヨン 

② 右から6番目の数字が2な上 一 2nd バージョン 

また、修 a に持ち込まれた場合にプリンター本体が 2nd バージョンにファームアップされ 
ることがあります。その際には、修理票に 2nd バージョンにファームアップしたコメント 
が記載され、 2nd バージョン用のユーザーガイド（または変更おのみ抜粋されたユーザーガ 
イド）が修理品に添付されます。 

2. ファームバージョン相違点 

① 1st ノくー ジョン 

レイアウト印刷 （1 枚の用紙に複数の画像を印刷：ユーザーガイド19ページ参照）の設定 
が電源オフ後も記憶されています。次回も同じレイアウトを使用する場合は便利ですが、 
そうでない場合は予期せぬレイアウトで印刷されてしまいます。 

② 2nd ノくー ジョン 

レイアウト印刷の設定が電源オフによりリ七ットされ、電源オン後は1枚に1画像を印刷 
する設定に戻ります。電源オフした後もレイアウト印刷設定を記憶させておきたい場合は、 
ボタン操作 （2nd バージョン用ユーザーガイド19ページ参照）により 1st バージョンと同 
じように電源オフでも記憶させておく設定にすることもできます。 

















Canon 


SELPHY び 800 

COMPACT PHOTO PRINTER 

プリンターユーザーガイド 



• ご使用前に必ず本書および、本書の「ま全に使っていただくために」を 
お読み < ださい。 

•将来いつでも使用できるよラに大切に保管してください。 
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巧に入つているものを確認しよラ 

お使いになる前に、しソ下のものび入っていることを、□にチェックを入れなびら確認してください。 
万び 一、 不足のちのびありましたら、お買い求めの販売店にご連絡<ださい。 


□ セルフイー本体 □ コンパクトパワーアダプター □ 電源コード 

CA - CP 200 W 





□ペーパーカセット （ L サイズ) 
PCL - CP 30 曰 


□ COMPACT PHOTO 

プリンター ソリユーシ3ン ディスク 

PRINTER Solution Disk 



インクと用紙について（別売） 

お使いになる前に、カラーインク/ペーパーセツトを別途購入してくださし、。 


カラーインク/ぺーパ 

—セット 



製品名 

用紙の大きさ 

印删でさる 
枚数 

必要なぺーパーカセット 

カラーインク/ペーパーセット KL -36 IP 


36 

ペーパーカセット PCL - CP 300 
(本製品に付属） 

カラーインク/ペーパーセット KL -36 IP 
3 PACK 

L サイズ 

108 

カラーインク/ペーパーセット KC -36 IP 


36 


カラーインク/フルサイズラベルセット 
KC -18 IF (全面シール紙） 

カードサイズ 

18 

ぺーパーカセット PCC - CP 300* 

カラーインク/ラベルセット KC -18 IL 
(8 分割シール紙） 


18 


カラーインク/ペーパーセット KP -36 IP 
(ポストカード） 

ポストカード 

36 

ぺーパーカセット PCP - CP 30 び 

カラーインク/ペーパーセット KP -72 IN 
(写真用祇） 

サイズ 

72 


* カラーインク/ペーパーセツトと一緒に、別途購入してください。 
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はじめにお読み < ださい 

一 ■ 

り 著作権について 

本製品で印刷した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用でさません。 

り 保証について 

本製品の保証書は国内に限り有効です。万び 一、 海が旅行先で故障や不具合び生じたときは、帰国し 
たあと、別紙の修理夏付センターへご相談ください。 

り 液晶 モニター （画面）について 

♦ 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており、9日.99%!；(上の有効画素びありますび、 
画素欠けや、黒やホの点び現れたままになることびありまず。これは故障ではありません。また、 
印刷される画像に影響はありません。 

♦ 液晶モニターに保護シートび貼られているとをは、はがしてからご使用ください。 


このガイドの記載について 

♦ 本プリンターのことを「セルフイー」または「本機器」と表記しています。 

♦ セルフイーで使えるメモ U —カードのことを「カード」と表記しています。 

• このガイドでは、ボタンやボタンの周囲に表記されている絵文字を使って説明しています。詳しくは、「操 
作部」 （P. 巨） を参照してください。 

♦ 画面に表示される絵文ぞや文言は、 [] つきで示しています。 

• (D :ミ主意事項を示しています。 

> 翁.- 補足説明を示していまず。 

• (p.xx) :参照ページをおしています。 XX はページ数をおしています。 

• すべての機能び初期状態になっていることを前提に説明しています。 



を< じ 


組に入っているわのを確認、しよう 

2 

印刷した写真をイ呆管しよう 

1R 

インクと巧紙について（別売） 

2 

印刷が悠わったらかた-づけよう 

16 

はじめにお読みくだホい 

3 

し、ろいろな印刷をしよう 

17 

r. のガイドの記載について 

3 

パソコンの両徹を印刷しよう 

PP 

を牟に使っていただくために 

4 

ソフトをインス1-ールしてなち卜げよう 


わルフイーを層こう 

已 

ソフトをがって両イ象を即刷しよう 

P5 


6 

デジタルカメラ户つないで印刷しよう 

P7 

画面の表お内容一覧 

7 

デジタルカ；>^ラで指定した画儘を印刷しよラ 


準備しよラ 

8 

(DPOF 即刷） 

PR 

表示される言語を駕ぼ5 

11 

バッテ U- を使って印刷しよう 

P9 

使えるカードと差し込み□を確認しよラ 

12 

携帯電話の画徹を印刷しよう 

30 

即刷でホる画備を確認しよう 

12 

故障かな？と思ったら 

31 

両備を撰んで印刷しよう 

13 

キな仕様 

33 

すべての両備を即刷しよう 

15 

R ごろの取り巧いについて 

3已 
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ま全にほつていただ < ために 


♦ ご使巧の前に「ま全に使っていただくために」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。 
♦ ここにおした注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。 

♦ 別売アクセサ1」一をお持ちのとさは、付属の使用説明書もあわせてご確認ください。 


死 t: または重傷を負ラ可能性びある内容です。 


• お子様や幼巧の手の届<ところで保管しない。 

電源コードを誤って首に巻を付けると、窒息することびあります。 


♦ 指定がの電源は使わない。 

♦ 分解、改造した0、加熱しない。 

• 落とずなどして強い衝撃を与えない。 

• 落下などで破損したときは、内部には軸れない。 

• 煙び出ている、異臭がずるなどの異常び発生したときは使わない。 

• アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機;’容剤で手入れしない。 

• 水や海水などの液体でミ需5さない。 

♦ 内部に液体や異物などを入れない。 

感電、火災の原因となります。 

液体で濡れたときは、コンセントから抜いて、お買い上げになった販売店または修理受付センターにご相談 
<ださい。 


♦ 雷が鳴り出した5本機器や電源プラグに軸れない。 

感電、火災の原因となります。すぐに使用をやめ、本機器から離れてください。 

♦ 電源プラグを定期的に抜を、その周辺およびコンセントにたまったホコリや汚れを乾いた巧で拭きとる。 

• 鼎れた手で電源プラグを巧を差ししない。 

• コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また、電源プラグび傷んでいたり、差し込み 
がす十分なまま使わない。 

♦ 電源プラグや端子に金属製のピンやコをが着さはない。 

♦ 電源コードに重いちのをのせた0、傷つけたり、破損させたり、加工しない。 

感電、火災の原因となります。 


• 付属の CD - ROM は、 CD - ROM 対応ドライブ L ソがでは絶測こ再生しない。 

音楽用 CD プレーヤーで再生してへッドフォンなどを使用したとさは、大音量により聴力障害の原因となりま 
す。 また、 音楽用 CD プレーヤーで使用したときは、スピーカーなどの破損の原因となりまず。 


傷害を負う可旨目性びある内容です。 


• 本機器の内部には手を入れない。 

• 付属の電源コードが足などに引つかからない場所に本機器を設置ずる。 

けびや本機器の故障の原因となります。 


• 次の場所で使用-保管しない。 

♦直が 日光のあたるところ >40 度を超える高温になるところ ♦湿気 やホコリのをいところ 
♦振動び 激しいところ 

感電、やけど、けび、火災の原因となることびあります。 

本機器やアダプターび熱により蜜おすることびあります。 
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ま意 


物的損害を負ラ可能性びあるの容です。 


• 使用しないときや使い終わった5、コンセントか5がず。 

• 巧などをかけたまま使用しない。 

長時間接続しておくと、発熱、変おして火災の原因となることびあります。 


セルフイーを置こラ 


印刷する用紙の 
長さ政上 



参 机などのしっかりしたものの上に置いてください。ぐら 
ついた台の上令傾いたところなど、不安定な場所には、 
絶対に置かないで<ださい。 

参 電磁波や強い磁気を出している機器からは、上離 
して < ださい。 

参 セルフイーの周囲は、 ] 日 cm 政上あけてください。 

♦ セルフイーのラしろは、印刷時に用紙び出たり入ったり 
するため、印刷する用紙の長さ！;(上あけて<ださい。 


1 0cm し乂上- 


• モーターなどの強力な磁場を発生させる装置の近くにセルフイーを絶対に置かないで<ださい。 
誤動作皆故障の原因となります。 

• テレビ皆ラジオなどの近くにセルフイーを置かないで<ださい。誤動作の原因となります。 
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る部のなまえ 


力ード差込 □ ( P.12) — 
ペーパーカセツト挿入部 

Cp.lO) 

ペーパーカセツトカパー 

Cp.10) 



インク□ック ( p .14) 
インク挿入部 （ P .10) 
インクカバー ( p . lO ) 


デジタルカメラ/ USB メモリー接続巧 
US 巨端子 ( p .14. 27、 30) 


バッテリー/バッテリーカバー 
取り外しスイッチ （ P .2 日） 

[ 

バッテリーカバー (口ぶ 9) 

(はずすと通風孔びありまず （ P .3 已 )） 

一時排紙 □ 



パソコン接続巧 US 巨端子 
( P .24) 


DC IN (電源入力)端モ (P. 10) 
セキュリティースロット* 


ケンジントン□ックなどのセキュ U ティーケーブルを取り付けることびでさます。 

操作部 


① 



④ ® @ 


本書での表記 

名称 

機能 

① 

- 

画面（液晶モニター ） 

画儘や各種設定画面、エラーメッセージを表示します （ P .32)。 

③ 

(!) 

電源ボタン 

電源を入/切します [P. 11)。 

③ 

国 

メニューボタン 

メニュー画面を表示します ( p , l 1 )p 

④ 

0K 

曰 K ボタン 

選んだ頂目を設定しまず。 

⑥ 

▲ 

上/枚数+ボタン 

印刷枚数の指定や、設定項目を選びまず。 

⑥ 

▼ 

下/枚数ーボタン 

⑦ 

◄ 

左ボタン 

表示画像を切り換えたり、設定値を変えたりします。 

⑨ 

► 

ちボタン 

⑨ 

り 

戻るボタン 

1つ前の画面に戻ったり （ P .7)、 印刷を中止したりします 化.14)。 

⑩ 

な 

印刷ボタン 

印刷をはじめます （ P .14)。 
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画面の表示巧客一覧 



画像番号 


セルフイーに入っているインクの種類 
(この例では L サイズ） 


使用中の力ード差し込み口 (P.12) 
(この例では SD 力ード） 

用紙方向 


印刷の設定 （P .18 〜 21) 
(設定び無効のとさは色び薄く表 
示されます） 


印刷指定した画像の総枚数 
表おしている画像の印刷枚数 


画面の表示を情報表示なしにずる 


画面に表示される画像情報を非表示にして、画像を大さく表示することびできます。 





設定画面を表示ずる 

参 P.1 1 の手順]〜3の操作を行います。 

設定ずる 

♦ ▲か▼を巧して[情報表示]を選びまず。 

♦ ◄か ► を押して脚]を選び、。を押すと設定されます。 
♦ ちラー度こ3を押すと、画儘表示画面に戻ります。 


# 戻る の刷 

© ® 



^ 画面一杯に画像び表示され、印刷される範囲をおすネ车び 
表おされます。 
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準備しよラ 

画像を印刷するための準備をします。なお、ここでの説明は、 L サイズのカラーインク/ペーパーセツト(別売) 
( P .2) を使ったとさを例に説明していますび、 L サイズ政外のカラーインク/ペーパーセツトを使ラとをち、 
同じ操作で準備でさまず。 


インクを準備しよう 



インクを確認ずる 

♦ 印刷する用紙とインクの「用紙サイズ表示 」 (L size . 

Card size など）びあっていることを確認します。 

参 インクシートにたるみびないか確認します。たるみびあ 
るとをは、図のよラに軸を回してたるみをとります。 
♦回しす ざると、枚数分の印刷がでさなくなったり、シー 
卜び切れると印刷でをなくなくなったりしますので、十 
分注意してください。 


① 


インクシートを引っ張ったり、軸ったり、篇れた手でインクを持ったりしないでください。インクシート 
び切れたり、巧れや水滴びついたりずると、印刷でをな<なります。 


ペーパーカセツトを準備しよラ ム W 


ぶ 



用紙サイズ表示を確認ずる 

♦ 準備したインクとペーパーカセットの「用紙サイズ表示」 
(L SIZE、CARD SIZE など)びあっているか確認します。 


を 



ふたを開ける 

♦ みたは2段階になっています。外ふたを開けてから ご、 
中ふたを開けます 5 。 
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用紙を入れる 

♦ 準備したペーパーカセツト用の用紙を入れます。 

♦ ペーパーカセツトに入れ5れる用紙は ] 8枚までです。 
19枚切上の用紙を入れると、故障や誤動作の原因にな 
0ます。 

♦用紙を 図のよラに持ち、光ミ尺のある面を上にして入れま 
ず。（光ミ尺のある面には触らないでください。きれいに 
印刷でさな< な0ます） 

♦用紙に r 保護シート」び付いているときは、保護シート 
を取り除いて、用紙だけを入れます。 



♦切手 欄のあるポストカードサイズのとをは、切手欄を図 
の向をにして入れます。 




ふたを閉める 

• やふたを「カチッ」と音びするまでしっかりと閉めます。 
がふたは印刷するとをは開いたまま使います。 


① 


♦ 用祇は、必ずキヤノンを屯正の「カラー-^ r ンク/ペーパーセット」に入っている、セルフィー CP シ I 」一 
ズ専用巧紙をお使いください。専巧巧祇切がの巧祇や郵便はび定、セルフィー ES シ U —ズ専用巧紙は 
使えません。 

• 政下のことは絶対に巧わないでください。誤動作や故障の原因となります。 

-用紙の表（光ミ尺のある面）と裏を逆に入れる 
-印刷前に用祇の S シン目を巧り曲げたり、切り離ず 
-はびれかけたシール紙や、はびした部分のあるシール祇を使ラ 
-印刷前の用紙に文字などを書去込む 
-一度印刷した用紙を再使用する 
-使い切ったインクを再使用する 
• ペーパーカセットの板バネには軸らないでください。 

蜜形すると紙送りびラま<でさなくなります。 

♦ 用祇の表（光;尺のある面）を軸ったり、こすったり、漂れた手で 
用祇を持ったりしないで<ださい。巧紙の表に巧れや水滴びつく 
と、をれいに印刷でさな<な0ます。 
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インクとペーパーカセツトを入れよう 


の 



感 



カバーを開ける 

♦ ペーパーカセツトカバーとインクカバーを開けます。 


インクを入れる 

♦ インクをインク上の矢印方向に、「カチッ」と音びして、 
□ックされるまで差し込みます。 

♦ インクカバーを閉めます。 


ペーパーカセツトを取り付ける 

♦列 •ふたび開いていることを確認して （ P .8)、 ペーパーカ 
セツトび突きあたるまで差し込みます。 


電源をつなごう 




プラグをセルフイーにつなぐ 

♦ アダプターのプラグをセルフイーの端テにしっか0と差 
し込みます。 


2 



電源コードをつなぐ 

♦電源 コードをアダプターに差し込み、プラグをコンセン 
卜に差し込みます。 
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表示される言語を選ぼラ 


画面に表示される言語を変え5れます。お買い上げ時は日本語に設定されています。 


の 



電源を入れる 

♦のを 押したままにして、左の画面び表示された5のを 
はなします。 

参 電源を切るとをはのを押したままにして、画面の表示 
び換わったらのをはなします。 




画面を見やずいに置に調整ずる 


液晶モニターをおこして、画面を見やすい位置に調整し 
ふ 0 

液晶モニターは約4日度に(上おこすと故障の原因となる 
ため、絶对におこさないでください。 


約4巳度 


設定画面を表示ずる 

♦ 固を押します。 

♦ ▲か▼を押して[本体の設定]を選び、 0 K を押します。 


巧巧 




免 



言語設定画面を表示ずる 

♦ ▲か▼を押して[言語]を選びます。 
参 0 K を押します。 


皆 


I ^ E 口®! 

域©® 


言語を選んで設定ずる 

♦ ▲、▼、◄、►を押して言語を選び、 0 K を押します。 
参。 を2回巧すと、手順]の画面に戻ります。 
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ほえる力ードと差し込み□を確認しよラ 


① 

③ 

③ 



カード差し込み □ 

そのまま使えるカード 

専用アダプター（市販品）を使ラと使えるカード 

① 

固 

SD/MMC + 

• SD 〔エスディー）メモ U —カード 

• SDHC (エスディーエイチシー） 
方モ U —カード 

• SDXC (エスディーエックスシー） 
方モ U —カード 

♦ MMC (エムエムシー）力ード*1 

♦ MMCpIus (エムエムシープラス） 
力ード 

♦ HC MMCpIus (エイチシーエム 
エムシープラス）カード 

♦ miniSD ( S ニエスディー)メモリーカード 

♦ miniSDHC ( S ニエスデイーエイチシー） 

；^モ U —カード m 逆' 

♦ microSD (マイク□エスディー)メでリーカード 

♦ microSDHC (マイク□エスデイーエイチシー） 
メモ U —カード 

♦ microSDXC (マイク□エスデイーエツクスシ ー) 
六モ U —カード 

♦ RS-MMC (アールエスエムエムシー）カードが 

♦ MMCmobile (エムエムシーモパイル）力ード 

♦ MMCmicra (エムエムシーマイク巳])カード 

③ 

CF/m 

icrodrive 

• CF (シーエフ）カード 
♦マイク □ドライブ 

参 xD-Picture Card 

(エツクスデイーピクチャーカード）丰3 

③ 

i 

MS/ 

]□ 

MS Duo 

♦六モ U —スティック 
♦方モ 1」ースティック PRO (プロ） 
♦六モ U —スティックデュオ 
♦ メモ U —スティック PRO 
(プ □) デュオ 

♦ ><モ|」ースティツクマイク □ 


*1「 MMC 」 は、 「 MultiMecHaCarcl 」 の略です。 

が 「 RS - MMC 」 は、 「 Reduced-Size MultiMediaCardJ の略です。 
が動作確認済みアダプター：富±フイルム株式会社 DPC-CF 


([) • アダプターび必要なカードは、必ずアダプターを使ってカード差し込み□に差し込んでください。 

心 アダプターを使わずに差し込むと、取り出せなくなる恐れびあります。 

• 撮影した機器で初期化したカードをお使いください。パソコンで初期化したカードでは、画儘を認識で 
をないことびあ D ます。 

翁 カードやアダプターの使いかたについては、カード皆アダプターの使用説明書を参照してください。 

USB メモリーについて 

US 巨メモリー(市販品）をセルフイーにつないで、 USB メモリー巧の画儘を印刷することちでさます （ P . 14)。 


印刷でをる画像を巧認しよラ 

セルフィーで印刷できるのは、 Exit 規格に準拠した 」 PEG 画像でず。 

^ パソコンで編集した画儘や、撮影時の画像サイズによっては正しく表示-印刷でをないことびあります。 

ブ2 


















画像を還んで印刷しよラ 

画像を選び、印刷枚数を指定して印刷することびでをます。なお、ここでの説明は、 SD カードを使ったと 
をを例に説明していますび、 SD カードし U がのカードち、同じ操作で印刷でをます。 




電源を入れる 

♦のを 押したままにして、左の画面び表示された5のを 
はなします。 

参 電源を切るとさはのを押したままにして、画面の表示 
び換わった5 (!) をはなします。 
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画面を見やずい位置に調整ずる 

参 液晶モニターをおこして、画面を見やすい位置に調整し 
ます。 

参 液晶モニターは約4日度切上おこすと故障の原因となる 
ため、絶対におこさないでください。 



約4已度 

カード差し込み□にカードを1枚差し込む 

参 印刷したい画像の入ったカードを、対応するカード差し 
込み□の奥に突さあたるまで差し込みます。 

►手順 4の画面（画像表示画面） （ P .7) び表示されます。 


ラベル面 


画像を選ぶ 

参 ◄か ► を巧して印刷したい画像を選びます。 

参 ◄か►を巧したままにすると、日枚先の画像び表示さ 
れます。 

印刷枚数を選ぶ 

♦ ▲か ▼ を巧して印刷枚数を選びます。 

♦ ▲か ▼ を押したままにすると、日枚ずつ枚数び増減し 


表示している画像の ます。 


印刷枚数 


印刷指定した 
総画像数 


巧致 



• 1画像につを目目枚まで指定できます。 

参 別の画像もいっしょに印刷するとさは、もラー度、手順 
4と日の操作を繰り返します。 


13 















印刷ずる 

参 且を押すと印刷びはじまります。 

参 印刷中にセルフイーの背面から用紙び一時的に出てさま 
すび、印刷び終わってペーパーカセットの上に出てくる 
までは、用紙に触れないで< ださい。 

♦ 印刷された用紙は、ペーパーカセットの上に出てさます 
び、 ] 目枚 L 分上はためないよラにしてください。 

参 印刷を途中で中止するとさは、。を押します。 




用紙を入れる 


♦ 用紙びなくなったら、ペーパーカセツトをセルフイーか 
ら抜をます。 

♦新しい 巧紙を入れて （ P .8)、 ちラー度セルフイーに差し 
込みます （ P .1 日)。 
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① 


インクをかえる 

♦インクび なくなったら、インクカバーを開けて、□ック 
を図の方向へ動かすとインクび出てさます。 

♦新しい インクを入れます （ P .8、] 日)。 


電源を入れて、セルフィーの動作音びしている間や印刷中は、「ペーパーカセットを旅く」、「インクカバー 
を開ける」、「カードを旅く」ことは、絶対にしないでください。故障の原因となります。 

• カードに大量の画像び保存されているときは、表示されるまでに時間びかかることびあります。 

♦ 印刷指定した総画像数び「0枚」のとさに旦を押すと、画面に表示されている画像び]枚印刷されまず。 
• [ DPOF 印刷をしまず]の画面び表示されたときは、「デジタルカ六ラで指定した画儘を印刷しよう 
( DP 0 F 印刷)」 Cp .28：' を参照してください。 



USB メモリーの画像を印刷しよラ 

US 日メモ U —〔市販品）内の画像も、カード内の画像と同じように印刷できます。 


USB メモリーを差し込む 

♦ 図のように US 巳メモリーを差し込みます。 

♦ L 处降の操作は、カード内の画像を印刷するときと同じ操 
作で印刷でさます （ P .13 〜14)。 


• お使いになる USB メモ U —によっては、抜去差ししづらかったり、正しく動作しなかったりすること 
びあ0ます。 

• USB メモ U —の使いかたについては、お使いの USB 分モ U —の使用説明書を参照してください。 
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ずべての画像を EP 刷しよラ 


力ー ド巧に保存されているすべての画像を、一括して印刷することびでさます。 



巧な 



メニューを表示ずる 

♦ 固を巧します。 
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巧拽 



すべての 画を を印刷します 

泣切 

S 入 

巧 切 
夕切 
巧 切 
々。〇 

♦ 

1 

1 

5 x 国己- 
30 



必要な用紙の枚数 印刷部数 


巧な 



設定画面を表示ずる 

参 ▲か▼を巧して[すべてを印刷]を選び、 0 K を押し 
ます。 


印刷部数を選ぶ 

♦ ▲か ▼ を巧して印刷部数を指定します。 

参 部数は目目部まで指定でさます。カード内に保存されて 
いる画像び10日0枚を超えるときは、撮影日時び新し 
い順に目目目枚までの画像び印刷されます。 




巧巧 



印刷ずる 

• 旦を巧すと印刷びはじまります。 

参 印刷を途中で中止するときは、たを巧します。 
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印刷した写真を保管しよう 


写真の両側に S シン目びあるとさは、 S シン目を折り曲げると切り取るこ 
とびでをます。 

写真に文字を書くときは、油性ペンで書いてください。 

印刷面の変色を防ぐため、「40度を超える高温になるところ」、「湿気やホコ U 
の多いところ」、「直射日光びあたるところ」では、写真を保菅しないでください。 

変色や色落ち、色移りの原因になりますので、印刷面に「粘着テープなど 
を貼る」、「ビニール製のデスクマット、名刺ケース、プラスチック製消しゴムを触れさせる」、「アルコー 
ルなどの揮発性溶剤をつける」、 r 他のちのに密着させたまま放置する」などはしないでください。 
アルバムに入れて保管するとさは、収納部分びナイ□ン系、ポリプロピレン、セ□7\ンのちのを選んで 
<ださい。 



(T) 保存状態や時間の経過によって、印刷面び蜜色することびありますび、この点については補償いたしかねます。 


印刷がおわった6かたづけよラ 

印刷び終わったら政下の手順でかたづけ、保管します。 


•電源を切り （ P .]])、 カードや USB メモリーを抜きまず。 

♦画面 （液晶モニター）をおこしているときは、たおして収納します。 

♦ 電源コードのプラグをコンセントから抜き、アダプターのプラグをセルフイーか5损きまず。 

♦ アダプターび熱いときは、をましてからかたづけてください。 

参 ペーパーカセツトを抜を、ペーパーカセツトカバーを閉めます。残った用紙はペーパーカセツトに入れ 
たまま外ふたを閉め、ホコ I 」び入らない暗いところに保管しまず。 

参 インクは、セルフイーに入れたまま保管します。 

♦ セルフイーは水平にして、ホコ U び入 b ない暗いところに保管します。 

(T) • セルフイーを使わないと走は、画面（液晶モニター）を必ず収納してください。 

^ • セルフイーにホコ U び入ったり、用祇やインクにホコ U びついたりすると、されいに印刷でさなくなり 

ます。 


• 複数のインクびあるとをは、 ] つはセルフィーに入れて、その他はホコ U びつかないよラ箱や袋などに 
入れ、暗いところに保管してください。 

• 包装か6出す前の用紙やインクは、包装を開けず、暗いところにイ呆管してください。 
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いろいろな印刷をしよラ 

撮影した日付を入れて印刷したり、画像の色調を変えて印刷するなど、いろいろな印刷をすることびできます。また、 
設定した内容は、印刷するすべての画像に反映されるため、画像ごとに設定する必要はありません。 

設定しよラ 






設定画面を表示ずる 


♦ 国を巧します。 

♦ ▲か▼を押して[印刷の設赶を選び、 0 K を巧します。 


項目を選んで設定を変える 

• ▲か ▼ を押して各頂目を選びます。 

参 ◄か ► を押して設定を変え、。を巧ずと設定されます。 
♦ もラー度:! =) を押すと、画像表示画面に戻ります。 
♦設定で きる項目は、 P .18 〜21 を参照してください。 


が 


巧が 



前丽 



印刷ずる 

参 印刷する画像 （ P .13) と印刷する枚数 （ P .13) を選び、 
旦を巧して印刷します。 


17 







日付を入れて印刷しよう（日付) 



♦ デジタルカメラで記録された撮影日を、写真に入 
れて印刷することびでをまず。 

•巧 切（巧期設定項目）、©入 


2010/08/08 


• セルフイーの電源を切ると、[巧切]に戻ります。 

• 印刷される曰付は、デジタルカメラび撮該時に画儘へ記録した曰付です。そのため、セルフイーでは変 
えられません。 

• [日付スタイル] ( P .21) で、日付のスタイル（並び順）を変えることびできまず。 

• [レイアウト] ( P .1 日） で[圏インデックス]、[圆証明写真]、[圃シャッフル]を選んでいるときは、 
曰付は印刷されません。 


自動補正で最適な写真にしよラ（自動写真補正) 


♦最適な 画質となるよラ、セルフイーび自動的に画 
質を補正します。 

参 巧切、図入（初期設定項目） 


( T ) 画像によっては、正しく補正されないことびあります。 



换 0 セルフィーの電源を切ると、[因入]に戻ります。 

^ • [レイアウト] ( P .1 日） で[匿01インデックス]を選んでいるとをは、[自動写真補正]は反映されません。 

参 補正の効果は、レイアウトや印刷する用紙の大きさによって変わることびあります。 


人の赤目を補正して印刷しよう（赤目補正) 


♦ 目び赤く撮影されてしまった画像の赤目部分を、補正することびでをまず。 

♦み 切（初期設定項目）、な>入 

( T ) ホ目じ(がの部分を誤って補正することびあります。赤目現象び起こっている画慷を印刷するとをのみ 
^ [な>入]に設定してください。 


• セルフィーの電源を切るか、カードを揣くと、[<3な切]に戻ります。 

• 「顔び画面全体に巧して極端にかさい/大定い」、「顔び暗い/明るい」、「顔び横や斜めを向いていたり、 
顔の一部び隠れている」などの画像では、赤目び検出されなかったり、思いどおりに補正されないこと 
びあ D まず。 

• [レイアウト] ( P .1 日） で[[□2面配置]、[田4面配置]、[面8面配置]、[匿!]インデックス] 
を選んでいるときは、ホ目補正は行われません。 

• [マイカラー] ( P .20) で、[冶セピア]、[输白黒]を選んでいるときは、赤目補正は反映されません。 
• 補正の効果は、レイアウトや印刷する用紙の大ささによって変わることびありまず。 
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レイアウトを選んで印刷しよう（レイアウト) 



参 1枚の巧紙に印刷する画像数を設定することびで 
さます。印刷枚数を指定した画像び （ P .13)、 設 
定したレイアウトで印刷されます。 


I 11 面配置 
(初期設定項目） 

I枚の巧祇に]枚の画像び印刷されます 

1111インデックス 

画像びインデックス印刷されまず 

in 2面配置 

I枚の巧紙に2枚の画像び印刷されます 

m 証0月写真 

罰明写真び印刷されまず 

H4 面配置 

I枚の巧紙に4枚の画像び印刷されます 

n 图シヤッフル 

自動的にいろいろな大ささで配 
置された画像び印刷されます 
(P.20) 

^8面配置* 

I枚の巧祇に8枚の画像び印刷されます 



* カラーインク/ラベルセット KC-18IL (8 分割シール紙） （P.2) では、[晒8面配置]に設定してください。 


• 設定した内容は、セルフィーの電源を切ったり、カードを撤いたりしてを記憶されています。 

• 画像の配置は指定で去ません。 

• レイアウトの設定によっては、[日付] Cp .18)、 [自動写真補正] (日.] 8)、 [赤目補正] か.18)、 ロチ] 
(P.20)、 [美肌] (P.21)、 [明るさ補正] (P.21) の設定び反映されないことびありまず。 

• [匿 m インデックス]を選んでいるときに[ずべてを印刷] (P.1 已） を巧ラと、力ード内のすべての画 
儘を一覧で印刷できます。 


証0月写真を印刷しよラ（証明写真） 

参 左の写真のよラな証明写真として撮影した画像を、 
1枚の用紙に3種類の大ささで、それぞれ2枚ず 
つ、合計目枚配置して印刷することびでさまず。 
• 「 L サイズ」または「ポストカードサイズ」の用紙 
( P .2) に印刷することびでさます。 


で4 
トム A 


用紙 

写真の大をさ ( mm ) 

L サイズ 

4已X 3已 

40 X 30 

30 X 24 

ポストカードサイズ 

已0 X已] 

4已X 3已 

40 X 30 




巧途によっては、正式な証明写真としてお使いいただけないことびありまず。詳しくは、写真のご使用先 
にお問い合わせ < ださい。 
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f ) いろいろな大きさの画像を配置して印刷しよう（シャッフル) 



mm 


I 編若な ! 


参画 像を自動的にいろいろな大きさで配置して、印 
刷ずることびでさます。 

参 1枚の用紙に、最大8枚または最大20枚の画像 
を配置することびでさます。 

• 「 L サイズ」または「ポストカードサイズ」の用紙 
( P .2) に印刷することびでをます。 



♦ 「設定しよう」 ( P .17) の手順2の画面で、▲か 
▼を巧して[レイアウト]を選びます。◄か ► 
を押して[シャッフル]を選び、 OK を巧しまず。 
参 表示される左の画面で▲か ▼ を押して項目を選 
びます。 

• ◄か►を押して設定を変え、。を押すと設定さ 
れます。 

• 。を2回押すと、画像表示画面に戻ります。 




• 画像の配置は指定で去ません。 

• [画像の数]でに 0] を選んだときは、印刷びはじまるまでに時間びかかることびあります。 


フチあり/なしで印刷しよラ（フチ） 


画 



フチあ0またはフチなしで画像を印刷することび 
でさます。 

LJ フチなし（初期設定項目）、画]フチあり 


换 • セルフィーの電源を切ると、 [ D フチなし]に戻ります。 

— • 力ードサイズの用祇 （ P .2) では、[@フチあり]を選んでいてち、[レイアウト] ( P .19) で[皿 

8面配置]を選ぶと、フチなしの画像び印刷されます。 


画像の色調を変えて印刷しよラ（マイカラー) 


♦ 通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変えることびでさます。 


ぷ切 

(初期設定項目） 

- 

タポジフイルム 

ポジフィルムのよラに自然で色鮮や 
かな色調になります 

《くっさ0 

コントラストと色の濃さを強調し、 
くっさりした印象の色調になりまず 

ぷセピア 

セピア調にな0ます 

ぷずつきり 

コントラストと色の濃さを抑え、 

すっをりとした印象の色調になりまず 

痛白黒 

白黒になります 


• セルフイーの電源を切ると、[ぷ切]に戻ります。 

• マイカラーの設定によっては、[赤目補正] ( P .18) の設定び反映されないことびあります。 
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人の BJi びきれいに見える写真にしよう mm ) 

♦ 人の肌びされいに見える写真にすることびでさます。 

•巧 切（初期設定項目)、 巧 入 

翁 • 印刷び終わる、セルフイーの電源を切る、カードを损くなどの操作を行ラと、[巧切]に戻ります。 
^ • 人の肌切がを補正したり、思ったよラな効果び得られないことびあります。 

• [レイアウト] ( P .1 日） で[圏インデックス]を選んでいるときは、廣肌]は反映されません。 


明るさを補正して印刷しよラ（明るさ補正) 



•画像の 明るさを、±3の範囲で補正することびで 
さます。 

♦ + の数値び大きくなるほど明るくなり、一の数値 
び大さくなるほど暗くなりまず。 


慰 • セルフイーの電源を切ると、 [0] に戻ります。 

ツ • [レイアウト] ( P .1 日） で[匿 ni インデックス]を選んでいるとをは、[明るさ補正]は反映されません。 


日付スタイル碰び順）を選んで巧刷しよう（日付スタイル） 


励►陽 

20] 0/08/08] I 08/08/2010 1 


曰付を入れて印刷 Kp .] 8) するとさの、曰付の並 
び順を変えることびでをます。 

年/月/曰（初期設定項目）、月/曰/年、曰/月 
/年 


替 設定した巧容は、セルフイーの電源を切ったり、カードを抜いたりしても記憶されていまず。 


2ブ 













パソコンの画像を EP 刷しよう 

パソコンにセルフイーをつないで付属のソフトウェアを使ラと、セルフイー単体ではできない、画像を一覧 
しなびらの印刷や、いろいろな印刷びできます。また、音芦による操作案内もありますので、パソコンに不 
慣れな方ち、かんたんに印刷ずることびでさまず。 


■ or 麵互宜 

科弦が巧憂 
剧醒お国 


一覧か S 好みの画像を選んで印刷 

参画 像を一覧しなび日、印刷したい画像を選んで、まとめて印刷することびで 
さます。 



飾りをつけて巧刷 

参画 像にフレームやスタンプをつけて印刷することびできます。また、画像に 
文字を入れて印刷することちでさます。 



カレンダー印刷 

♦ 画像にカレンダーをつけて印刷することびで定ます。 


使えるパソコンを確認しよラ 



Windows 

Macintosh 

0S 

Windows 7 

Windows Vista Service Pack ] 、 

Service Pack 2 

Windows XP Service Pack 3 

Mac OSXvlO.4 〜 vlO ■巨 

機種 

上記 OS びプ U インス 1 -ールされていて、 US 巨接続部び標準装備されていること 

CPU 

Pentium l.SGHz し以上 

PowerPC G4/G 已または Intel プ□セツサー 

RAM 

Windows 7 (64bit) : 2白巨じ(上 

Windows 7 (32bit)、 

Vista (巨 4bit、32bit) : IG 日切上 
Windows XP ;已] 2MB 切上 

Mac OSXvlO.4 〜 vlO. 已：已12^巨 ULL 
Mac OS X VlO. 巨： IG 巨じ(上 

インターフェース 

US 巨 

A —ドディスク 
空を容量 

120 M 目 ULt* 

140 M 巨 m 上 

ディスプレイ 

1,024 X 7已8ドット政上 

1.024 X 768ドット政上 


♦Windows XP では、 Microsoft .NET Framework 2.0 (最大280VI巨） ULL のインス!ルび必要です。お使 
いの環境によっては、インストールに時間びかかることびあります。 
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ソフトをインス I ^ールして立ち上ばよラ 

Windows Vista と Mac OS X 10.已を使ったときを例に説明しています。 

用意ずるちの 

♦ パソコン 

• 付属の CD-ROM (COMPACT PHOTO PRINTER Solution Disk ) ( p .2) 
♦ US 巳ケーブル（長さび 2 .日 m 政下の市販品）（セルフイー側端子は Type 巳) 





ソフトウエアをインス I ルずる 
Windows 

参 CD - R 日 M をパソコンのドライプに入れて、左の画面び 
表示されたら[おまかせインストール]をク U ックしま 
ず。 

♦ 表おされる画面にしたびって操作を進めます。 

♦ [ユーヴーアカウント制御]の画面び表示されたとをは、 
表おされるメッセージにしたびって進めてください。 


► インス I -ールを進めると左の画面び表示されます。 


Macintosn 

参 CD - R 日 M をパソコンのドライプに入れ、 CD - R 日 M 巧の 
['ミ’]をダブルクリックします。 

参 左の画面び表示されたら、[インストール]をク I 」ック 
して、表おされる画面にしたびって操作を進めます。 

参 インス!-ールび終わると表おされる画面で[はい]をク 
U ックし、パソコンを再起動してインストールを終えま 
す。 



セルフイーの準備をずる 

参 セルフイーの電源び入っているとさは電源を切り、カー 
ドや USB メモ U —を差し込んでいるときは抜きます。 
♦ 印刷したい用紙び入ったペーパーカセットとインクを、 
セルフイーに入れます （ P .8 〜] 0)。 
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セルフイーとパソコンをつなぐ 

参 USB ケーブルでセルフイーとパソコンをつなざまず。 

参 USB ケーブルの使いかたや、パソコンとのつなぎかた 
については、それぞれの使用説明書を参照して<ださい。 



© 


巧が 



セルフィーの電源を入れる 

♦ のボタンを押して、電源を入れます。 

Windows 

参 インス!-ールび終わると表おされる画面で[再起動]を 
ク U ックし、パソコンを再起動してインス!-ールを終え 
ます。 


ソフトが立ち上がったことを確認ずる 

► セルフイーとパソコンび通信できる状態になると、ソフ 
卜び立ち上びって、左の画面び表示されまず。 

♦な 回使ラとをは、手順2〜4の操作を行ラと、ソフト 
び自動的に立ち上びって使えるよラになります。 


Windows 

♦手順 日の画面び表示されないときは、[スタート]メニュー ► [すべてのプ□グラム] ► 

に anon Utilities ] ► [SELPHY Photo Print :] ► [SELPHY Photo Print :] を選びます。 

Macintosh 

参 手順日の画面が表示されないとさは、下記の手順でプ U ンターの登録操作を行います。 
メニューの [*] を選び、[システム環境設定] ► [プ U ントとファクス]の順にクリック 
して[プ U ントとファクス]画面を表示します。 [+ ] を押して表示される画面で [ CP 80 0] 
を選び、[追加]をク U ックします。 

登録操作を終えたら 、 Dock (デスクトップ下部に表おされるバー）の [SELPHY Photo 
Print ] アイコンをク U ックすると、手順已の画面び表示されます。 

• US 巨八ブを介してセルフィーとパソコンをつなぐと、正しく動作しないことびあります。 

• 他の US 日機器 （ USB マウス、 US 巨キーボードを除く）と同時に使ラと、正しく動作しないことびあ 
りまず。他の US 巨機器をパソコンか5外して、再度つないでください。 

• セルフィーをパソコンの US 巨接続部につないでいる状態で、パソコンをスタンバイ状態（またはスリー 
プ状態）にしないでください。セルフィーをパソコンの US 目接続部につないでいる状態でパソコンを 
スタンバイ状態にしてしまったときは、 US 巨ケーブルをパソコンにつないだまま、スタンバイ状態か 
ら回復してください。 

• パソコンの操作方法については、お使いのパソコンの使用説明書を参照してください。 
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ソフトをほって画像を印刷しよラ 


インストールしたソフト 〔SELPHY Photo Print ) を使って、パソコンに保存されている画像を印刷する 
ことびでをます。 

ここでは、画像を一覧しなびら印刷したい画像を選んでまとめて印刷することびできる、[そのまま印刷する] 
の機能について説明します。なお、必要な操作は音声で案内されますので、スピーカーのあるパソコンでは、 
音声び出るよラに設定することをおすすめしまず。 





巧刷メニューを表示ずる 

参 [印刷 メニューへ] をク U ックしまず。 

• 印刷するための準備〔ペーパーカセット、インクを入れ 
るなど）びでさていないとさは、[印刷 メニューへ] び 
ク U ックでをません。音声の案内や、画面の表おにした 
びって、必要な操作を行って<ださい。 


印刷方法を選ぶ 

♦ [そのまま印刷する]をク1」ックします。 

参 [飾り付けて印刷ずる]をク U ックずると、画像にフレー 
ム、スタンプ、ふさだしをつけて印刷することびでさま 
す。 

参 [カレンダーを印刷する]をクリックすると、画像に力 
レンダーをつけて印刷することびでさます。 


画像を選ぶ 

► Windows のときは[マイピクチト]フォルダ、 

Macintosh のときは[ピクチヤ]フォルダ内の画像び、 
一覧表示されます。 

参 印刷する画像を選んでク U ックします。 
►背景の 色び変わり、印刷する画像に指定 
されます。 

参 同じ操作で、印刷したいすべての画像を 
ク U ックします。 

♦も ラー度ク1」ックすると、背景の色び元 
に戻り、印刷の指定び辭除されます。 
♦画像を 選んだら、[次へ]をク U ックしま 
す。 


このボタンを押して表示される画面でフオルダを選ぶと、 
別のフオルダに保存されている画像を表示することびでを 
ます。 



な…. 

■ 

t •— 



を J が" 


表示する画像の条件を選べます。 
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[-] か [+] を押して印刷する 
枚数を指定します。 


印刷ずる枚数を指定して印刷ずる 

♦画像 ごとに、印刷する枚数を指定します。 

参 Windows では、[印刷]をクリックすると印刷びはじま 
0ます。 

♦ Macintosh では、[印刷]をク U ックすると表示される 
画面で、[プリント]をクリックすると印刷びはじまり 
ます。 



終了ずる 
Windows 


参 すべての印刷び終わった5、画面ち上の £3 をクリック 
します。 

Macintosh 

参 すべての印刷び終わった5、画面左上の 0 をクリック 
しぶす 0 


む 


音声ガイドを切る 


お使いのパソコンによっては、音声ガイドび正しく再生でさないことびあ0まず。音声ガイドび聞さ 
づらいときは、 L 处下の手順で、音声ガイドを[切]にしてお使いください。 

音声ガイドを切る 



参 「ソフトを巧って画像を印刷しよう」 （P.2 已） の手順1 
の画面で、ラジオボタンの[切]を選びまず。 

►音 南ガイドび[切]になります。 
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デジタルカメラとつないで印刷しよラ 

PictBridge に対応したデジタルカメラをつなぐと、デジタルカメラで選んだ画像を印刷することびできます。 
ここでは、例としてキヤノン製コンバクトデジタルカメラをつないだ印刷方をを説明しますび、お使いにな 
るデジタルカメラと操作ちまび異なるとさは、デジタルカメラの使用説明書を参照してください。 


セルフイーにカードび差し&まれていないことや 
パソコンにつながつていないことを確認ずる 


2 


3 


4 





デジタルカメラに付属のインターフエースケーブ 
ル （ USB ケーブル）でセルフイーとデジタルカ 
メラをつなぐ 



セルフイー、デジタルカメラの順に電源を入れ、 
デジタルカメラの画像を再生ずる 

► お使いになるデジタルカメラによっては、デジタルカメ 
ラの画面に因び表示されます。 

デジタルカメラで画像を選び、 EP 刷に必要な操作 
をずる 

参 デジタルカメラを操作して印刷をはじめまず。 

► 印刷びはじま0ます。 

♦ すべての印刷び終わった5、セルフイーとデジタルカメ 
ラの電源を切0、ケープルを外します。 


• 印刷中は、セルフイーの。で印刷を中止できません。デジタルカ;^ラを操作して中止してください。 
♦ 円 ctBridge とは、カメラ映像機器工業会 （ CIPA ) で制定した統一規格です。六一力一や機種を問わず、 
デジタルカ六ラやビデオカ分ラとプ U ンターをつなぎ、パソコンを経由せずにダイレクトプリントする 
ことを目的としたちのです。 
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デジタルカメラで指定した画像を印刷しよラ （ DPOF 印刷) 

印刷する画像の指定や印刷時の設定などを、あらかじめデジタルカメラで行い、まとめて画像を印刷ずるこ 
とびでさまず。設定方法については、お使いのデジタルカメラの使用説明書を参照してください。 




3 



デジタルカメラで DPOF 設定した力ードを、力一 
ド差し込み □に差し込む 

► 圧 P 刷指定画像びあります印刷しますか？]と画面に 
表おされます。 



キャンセル era OK 



デジタルカメラで設定した[曰付]と[画像番号] 




印刷ずる 

• 旦を押すと印刷びはじまります。 


• 曰付や画像番号は、デジタルカメラで設定した DPOF 情報になります（セルフィーでは変えられません)。 
• キヤノン製デジタルカメラで[印刷タイプ]を[スタンダード]に設定しているとをは、「いろいろな印 
刷をしよラ」 （P.17 〜 21) の機能を適巧することびでさまず。 

• 手順3の画面は、固を押して [DPOF 印刷]を選び、 0K を押してち表示でをます。 

ただし、デジタルカメラで DPOF の設定をした力ードを差し込まないと、;)< ニュー画画こ [DPOF 印质 IJ] 
は表示されません。 
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バッテリーをほって EP 刷しよう 

バッテリーパック N 日- CP2L 〔別売）を使うと、コンセントのない場所でも画像を印刷することができます。 
なお、フル充電したバッテリーで、 L サイズの用紙を約已4枚印刷*することびできます。 

* 印刷枚数は当社測定条件によります。また、印席隙件により異なることびあります。 


バッテリーを取り付けよう 


① 



バッテリーカバーを取りはずず 

♦ I; の方向へスイッチを動かしたまま、ミの方向へ動かし 
てはずします。 



バッテリーを巧電しよラ 


バッテリ ーの 端子カバーをはずず 


バッテリーを取り付ける 

参、 の方向へ差し込んだあと、 こ 2 の方向へ「カチッ」と音 
びして、□ックされるまで動かして取り付けます。 


セルフイーに電源をつなぐ ( p . lO ) 

►充電び はじま0、び画面に表示されます。 
►充電は 約4時間で完了し、びミ肖えます。 

♦ 充電中にセルフイーを使うときは、電源を入れる (P .11) 
と使ラことびでさます（充電は中断されまず)。また、 
電源を切る （13.1ぃ と 「♦r^i び表示され、充電 
び再開されます。 


伤 • バッテ U —の注意事項については、バッテ U —に付属の使用説明書を参照してください。 

^ • 「♦ r ^ i び表示されているが態で、 （!） L 以外のボタンを約3秒切上押すと、 「♦ r ^ i の表示び 

消えます。また、画面び消えている状態でをな電中のときは、 の Ui がのボタンを押すと、約10秒間 
だけ[♦¢3]び表示されます。 

• セルフィーを約已分 ULL 使わないと、節電のため自動的に電源び切れます。 

• [Xd I ]び赤く表おされたときは、バッテ U - の寿命です。新しいバッテ U - をお買い求めください。 
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携帯電話の画像を EP 刷しよラ 

目 luetooth ユニット巳 U-30 (別売）を使うと、日 luetooth 対応の携帯電話で撮った画像を無線で印刷する 
ことびでをます。なお、携帯電話の使いかたや、巳 luetooth による印刷方法については、お使いの携帯電話 
の使用説明書を参照してください。 


セルフイーにカードび差し込まれていないことや 
パソコンにつながつていないことを確認ずる 




Bluetooth ユニッ トを取り付ける 


♦ 巳 U-30 についているカバーを取り外し、図のように差 
し込みます。 

♦ セルフイーの電源を入れます 〔P.1 1)。 





携帯電話か6セルフィーに画像を送る 

♦ 通信中は日 luetooth ユニットび青色に点滅します。 
►通信び 終わると、印刷びはじまります。 


( T ) • 通信中は巨 luetooth ユニットび青色に点滅しますび、通信び中断されると巨 luetooth ユニットの点滅 
^ び消えます。そのと去は、携帯電話に表おされる分ッセージにしたびって、もラー度操作してください。 

• 通信距離び10 m し U 下でを、下記条件では電波状況び変わるため、正しく通信で去なかったり、通信速 
度び遅くなったりすることびあります。 

-团 uetooth ユニットと携帯電話の間に障害物びある 
■磁場、静電気、電波障害び発生している場所で使用している 
• 輯送でさる画像のファイルサイズは、最大で約吕〜 3MB です(お使いの携帯電話によって異なります)。 
• 画像のファイルサイズび大さいと送信時間び長くなります。そのため、印刷びはじまるまで時間びかか 
ることびあ0ます。 

• お使いの携帯電話の機種によっては、カードに保存した画儘を印刷できないことびあります。 

• お使いになるカラーインク/ペーパーセット （ P.2) によっては、画儘の上下左ちび切り取られて印刷 
されることびあ0ます。 


• 携帯電話から接続先の機種名を選ぶとさは、 「Canon 巳 P 800 (XX:XX:XX) (Xは数字)」を選んでく 
ださい。 

• パソコンとセルフイーを無線で通信させることはで定ません。 

• 動画やメール、電話帳の内容、インターネットや；>^ール添付のURLからダウン□ードした画儘は印刷 
でをません。 

• 印刷される画像の向去はセルフイーで自動的に設定されます。 

• 動作確認済み携帯電話については、 httpy/canon.jp/cpp でご確認ください。 
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巧障かな？とおった 6 

r セルフィーび故障したのかな？」と考える前に、下記の例を参考に確認してください。ただし、問題び解 
決しないとさは、別紙の修理寅付センターへご相談ください。 

電源 

♦電源び 入らない 

電源び正しくつなびっているか確認してください （ P .10)。 

画面び表示されるまで、のを押したままにしてください 〔 P .11)。 

バッテリー（別売）をお使いのとさは、充電されたバッテ U —を使ってください （口ぶ9)。 


印刷 

♦印刷でをない 

‘セルフィーの電源び入っているか確認してください〔口.1り。 

インクやぺーパーカセットが正しく入っているか確認してください (p.lO)o 

インクびないと走は新しいインクに交換し、用紙びないときは新しい用紙をペーパーカセットに入れて 
<ださい （ P .14)。 

用紙とペーパーカセット、インクの組みをわせび正しいか確認してください （P.8)。 

デジタルカメラやカード、パソコンを同時につないでいると正しく印刷でさないことびあります。複数 
つないでいる機器を取り外してください。 

インクシートびたるんでいないか確認して<ださい 化.8)。 

指定された専用用紙し^がを使っていないか確認して<ださい （ P .9)。 

セルフィーは一定温度政上になると、一時的に印刷び停止しますが故障ではありません。温度び下びる 
までしばらくお待ちください。パソコンにつないでいるとさは、パソコンのディスプレイに:><ッセージ 
び表示されますび、印刷を中止しないでそのままお待ちください。 

カードや USB メモリー内の画像が表示されない/印刷できない 
カードび正しい差し込み□に、ラベル面を上にして與まで入っているか確認してください （ P .12、 13)。 
US 巨メモ U- び正しい差し込み□に、正しい向きで奥まで入っているか確認してください （ P .14)。 

対応画像か確認してください （P.12)。 

専用のアダプターを使わずに、カードをカード差し込み□に差し込んでいないか確認してください （ P .12)。 


デジタルカメラか6印刷できない 

デジタルカメラび円 ct 日 ridge に対応しているか確認してください （p.27)。 

セルフイーとデジタルカメラび正しくつなびっているか確認してください （口ぶ7)。 

デジタルカメラのバッテリーや電池の残量を確認して<ださい。残量びないとさは、フル充電されたバッ 
テリーまたは新品の電池に取りかえてください。 

パソコンか5印刷でさない 

正しい手順でソフトウエアをインストールしているか確認してください （P 之3)。 

セルフイーとパソコンを、 US 日ケープルで直接つないでいるか確認してください かぶ4)。 

Windows をお使いのときは、プ U ンターびオフラインになっていないか確認してください。 

オフラインになっているときは、プ U ンターのアイコンをちク U ックし、オフラインの設定を解除して 
<ださい。 

Macintosh をお使いのときは、プ U ンタリストにお使いのセルフイーび登録されているか確認してく 
ださい (13.24)。 

♦日付印刷ができない 

力ードや USB メモリー内の画像に日付を入れて印刷できない 

日付を入れて印刷する設定を行っているか確認してください （P.2S)。 

DPOF 印刷を行うときは、日付の設定は DPOF を設定したデジタルカメラで行います。 
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携帯電話内の画像に曰巧を入れて巧刷でをない 

携帯電話の画像 （ P .30) は、曰付を入れて印刷でさません。 

デジタルカメラ内の画像に日付を入れて印刷できない 

デジタルカメラで日付の設定び[入]になっているか確認してください。なお、 r 標準設定」に設定した 
とさは、セルフイーの曰付印刷の設定び反映されます。 

♦をれいに巧刷でをない 

インクシートや用紙びミちれていないか確認して < ださい。 

セルフイー内部にホコ U などび付着していないか確認してください （ P .3 已)。 

セルフイーに結露び発をしていないか確認してください （ P .3 日)。 

電磁波や強い磁気を出している機器の近くに置いていないか確認してください （P. 日)。 

♦パソコンの画面の色と巧刷された色び 違 ラ 

•パソコンの画面と印刷では、発色の方法び異なります。また、画面を見ているとさの環境（明かりの色 
や強さ）や、画面の色の調整によっても違ってさます。 

•パソコンで印刷中断をに再開した5、ずでにげ刷した画像び印刷されてしまった 

Macintosh をお使いのときは、印刷を中断したあとで再開すると、すでに印刷び終わった画像も印刷 
されてしまラことびあります。 


用紙 


♦用紙がカセットに入5ない 

用紙のサイズとペーパーカセットのサイズびあっているか確認してください （ P .2)。 

♦きちんと紙送りされないよく紙が詰まる 

用紙やペーパーカセットび正しくセットされているか確認してください （ P.8、] 日)。 

ペーパーカセットに ] 目枚 m 上の用紙を入れていないか確認してください。 

ペーパーカセットの上に印刷済みの用紙を ] 目枚し U 上ためていないか確認して<ださい。 

指定された専用用紙政列■を使っていないか確認してください‘'' ( P . 白)。 

•巧数分印刷でをない用紙びあまる 

- 「印刷中に印刷を中止する」、「インクシートを引っ張る」などの操作を巧ラとインクを消費します。 

また、複数枚を印刷している途中で用紙びなくなったとさに、インクを振いても、インクをミ肖費します 
ので、用紙を補充するとをは、インクを振かずにペーパーカセットだけを巧いて、用紙を補充してくだ 
さい。 

•用紙び出てこない 

用紙の一部びセルフィーの前や後ろ（一時排紙口） （ P.6) より出ているとをは、用紙を持って取り出し 
てください。ただし、用紙を軽くつまむ程度の力で取り出せないときは、絶対に無理に引っ張 b ないで 
ください。そのときは、電源を一度切り、もラー度入れなおす操作を、用紙び出てくるまで繰り返して 
<ださい。 


エラーメッセージが 表示された5 

セルフィーに不具をび諾生すると、画面にエラー;><ッセージび表示されます。エラーメッセージと一緒に対応 
方法び表示されたとさは、対応方法にしたびって操作してください。また、エラーメッセージのみのとさは、「故 
障かな？と思ったら」 ( P .31) の例を参考に確認してください。 

なお、問題び解ミ夫しないとさは、別紙の修理夏付センターへご相談ください。 

偷 セルフィーとデジタルカメラをつないでいるとをは、デジタルカメラの画面にわエラーメッセージび表示 
^ されることびありますので、あわせて確認してください。 
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まな仕様 

SELPHY CP 800 


印刷ち式 
印刷解像度 
階調色 


昇華型熱転写方式（オーバーコートつを) 
300 X 300 dpi 
256階調/色 


インク 専用カラーインク （ Y / M / C / オーバーコート） 

用紙 ポストカードサイズ、 L サイズ、カードサイズ（全面シール、8分割シール含む) 


印刷サイズ 

ポストカードサイズ 
L サイズ 
カードサイズ 

(8 分割シール]枚あたり） 


フチなし 

100.0 X 148.0 mm 
扫 9.0 X ]19.0 mm 
已 4.0 X 8 日.日 mm 
22.0 X 1 7.3 mm 


フチあり 

91 .4 X 121 .9 mm 
79.2 X 1 〇已 .3 mm 
日 0.0 X 66.7 mm 


印刷時間 W 

ポストカードサイズ 
L サイズ 
カードサイズ 

給紙方式 
排紙方式 
画面 

インター フエー ス 

USB 

無線 

メモ U —カード 


USB メモリー 


メモリー カード、 US 曰メモリー、カメラ接続時 ( PictBridge ) の印刷時間 

約47砂 
約3日砂 
約24砂 

ペーパーカセッ ト からの自動給祇 
ペーパーカセッ ト 上面へ自動]排祇 
チルト式2.已型 TFT 液晶カラーモニター 

円 ctBiid 呂 e 対応機器 ： Type A 
パソコン接続時： Type 巨 
巨 luetooth が（プ U ントビーム） 

仁 F (シーエフ）力ード、マイク□ドライス X □-円 cture Card (エックスディー 
ピクチヤーカード）が 、 SD (エスディー);><モリーカード 、 SDHC (エスディー 
エイチシー） メモリーカード 、 SDXC (エスディーエックスシー）六モリーカー 
ド 、 MMC (エムエムシー）カード 、 MMCpIus (エムエムシープラス）カード、 
H 巳巳 plus (エイチシーエムエムシープラス）力ード 、 miniSD CS ニエス 
ディー)メモ U - 力ードが、 miniSDH 仁（ミニエスディーエイチシ ー) ><モリー 
力ード *3、 micraSD (マイク□エスディー)六モリーカード *3、 mic「oSDHC (マ 
イク□エスディーエイチシー）六モ U - 力ード*3 、 microSDXC (マイク□エ 
スディーエックスシー）メモリーカードが、 RS-MMC (アールエスエムエムシー） 
力ードが、 MM 仁 mobile (エムエムシーモバイル）力ード*3、 MMCmicr □(エ 
ムエムシーマイク □) 力ード、分モ U - スティック、メモリースティック PRO 
(プ□)、メモ U - スティックデュオ、メモ U - スティック PRO (プロ）デュオ、 
メモリースティックマイク□が 
FAT / exFAT のみ対応 


動作ミ届度 


己〜40で 


動作湿度 
電源 


消養電力 


20〜80% 

コンパクトパワーアダプター巳 A - CP 吕00 W 
バッテリーパック N 巨- CP 2 L (別売） 

60 W 切下（待機時は 4 W し U 下） 


大ささ 


177.0 X 134.6 X 6狂 8 mm 


質量（本体のみ） 約 940客 


*1 イエ□一面の印刷開始からお NE 完了まで。 

が日 luetooth ユニット巨 U -3 日（別売）び必要。 
* 3 専巧 アダプター （市販品）び必要。 
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コン パクトパワ ーアダプター CA - CP 200 W 

定格入力 冉 C 100〜240V (已0/巨曰 Hz ) 1.已冉 C] 00V)〜0.7已 A (240V) 

定格出力 D 巳 24V、 吕 .2 冉 

使用ミ豆度節囲 〇〜40む 

質量 約31□呂 


バッテリーパック NB - CP 2 L (別売) 


お式 リチウムイオン電池 

公称電圧 DC22.2V 

公称容量 ] 200 mAh 


巧放電回数 約300回 

使用ミ品度節囲 已〜40む 

大きさ ]] 0.0 X 40.7 X 37.巳 mm 

質量 約23□呂 


参 記載データはすべて当社試験基準によります。 

参 製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することびあります。 



当社は、国隙エネルギースタープ□グラムの養加事業ちとして、本製品び国際エネルギー 
スタープ□グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 


ミ主意 

指定外のバツテ U —を使ラと、爆発などの危険びあります。 

使用済みのバッテリーは、各自ミ台体のルールにしたびって処分してください。 


-不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで最寄りの電池1」サイクル協 
力店へお持ち < ださい。 

-詳細は、一般社団法人」 BRC のホームページをご養照ください。 

ホームぺージ： httpy/www.jbrc.com 
I j-inn •プラス端テ、マイナス端テをテープ等で絶縁して<ださし、。 

-被覆をはびさないで<ださい。 

-分解しないでください。 
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曰ごろの取 0 巧いについて 

♦ 強い力传振動を加えないで<ださい。紙詰まりや故障の原因になります。 

• 殺虫剤や揮発性物質びかからないようにしてください。また、ゴムやビニール製品を長時間接軸させな 
いでください。外装び変質することびありまず。 

• 周囲の温度によっては、セルフイーび一定温度攻上になると一時的に印刷び停止しますび、故障ではあ 
りません。温度び下びると印刷び再開されまずので、かしお待ちくださし、また、「連続して印刷するとき丄 
「周囲の温度び高いとさ」、「セルフイー背面の通風孔びふさびれるなどして、セルフイー内部の温度び高 
いとを」は、印刷び一時休止されるため、印刷時間び通常より長くなります。 

♦ セルフイーを寒い場所から暑い場所に移すとさは、結露の凳生を防ぐために、セルフイーをビニール袋 
に入れて密封しておき、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。万び 一、 結露び発 
生したとさは、水滴び自然に消えるまで、常温で放置してからお使いください。 

♦ セルフイーび巧れたとさは、やわらかい乾いた巧で拭いてください。 

•バッ テリーカバーや通風孔 （ P .6、29) にホコリがついたときは、インクを取り列して 03.1 4) か5ホ 
コ U をとってください。通風孔からホコリび入ると、されいに印刷されないことびあります。 

( T ) 絶対にベンジンやシンナーなどの溶剤や中性洗剤を使ってセルフイーを拭かないでください。が装び変質 

^や蜜形したり、塗装びはびれたりすることびあります。 


補修用性能部品について 

保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造巧切り後7年間です。 

(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） 

妨害電液自主規制について 

この装置は、クラス己情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、こ 
の装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、費信障害を引を起こすことびあります。プ 
U ンターユーザーガイド体書）に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI- 己 

商標について 

• DCF は、（社）電子情報技術産業協食の団体商標で、日本国内における登録商標でず。 

• SDXC □ゴは SD-3C, LLC. の商標でず。 

• 本機器は、 Microsoft からライセンスされた exFAT 技術を搭載しています。 

• P 曰け ions of the code used in this firmware are based in part on the work of the Independent JPEG Group. 


このガイドについて 


• 内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• イラストや画面表示は、実隙と一部異なることびあります。 

• 本製品およびソフトウェアを運用した結果については、上記にかかね6ず責任を負いかねますので、ご 
了承ください。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずずめしまず 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ1」一と組みあわせてお使いになったとさに最適な性能を発揮す 
るよラに設計されておりますので、キヤノン純正アクセヴ U —のご使用をおすずめいたします。 

なお、純正品！;(外のアクセサリーの不具台（例えばバッテ U —パックの液漏れ、破裂など）に起因する 
ことび明らかな、故障传発火などの事故による損害については、與社では一切責任を負いかねます。ま 
た、この場合のキヤノン製品の修理につをましては、保証の対象がとなり、有償とさせていただをます。 
あらかじめご了承ください。 
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Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

干108 -80 11東京都港区港南 2-16-6 


製品取り扱い方法に関ずるご相談窓 □ 


お客様相談センター0曰 0- 曰己己-90013 

受付時間：平日目：日日〜2日：日日/± •曰•祝日]日：日日〜17 :日日 
(1 月1曰〜]月3曰は休ませていただきまず） 

※海がからご利用の方、または曰巳0からはじまる IP 電話番号をご利巧いただけない方は、 
043-21]- 9巨30をご和!巧<ださし、。 

%受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


广 \ 

使用済みインクカートリッジ回収のご案内 

キヤノンでは地球環境保全と資源の有効活用を目的といたしまして、使用済みインクカートリッジの回 
収を行っております。使い終わったインクカート U ッジは、お近くの販売店等に設置されたキヤノンカー 
卜 U ッジ回収ボックスまでお持ち込みくださいますよラ、ご協力お願い申し上げます。回収したインク 
カートリッジは、各部材毎に適切な方法で U サイクル処理いたします。なお、セルフイーで印刷後、イ 
ンクカートリッジ内に残る写真の潜像は、処理過程において、復元でさないように破壊•廃却し、潜像 
の利用-復元等は一切いたしません。 

V _ J 


CDI-J434-030 


© CANON INC. 2010 






Canon 


SELPHY び 800 

COMPACT PHOTO PRINTER 

プリンターユーザーガイド 



を本語〕 


• ご使用前に必ず本書および、本書の「ま全に使っていただくために」を 
お読み < ださい。 

•将来いつでも使用できるよラに大切に保管してください。 








巧に入つているものを確認しよラ 

お使いになる前に、しソ下のものび入っていることを、□にチェックを入れなびら確認してください。 
万び 一、 不足のちのびありましたら、お買い求めの販売店にご連絡<ださい。 


□ セルフイー本体 □ コンパクトパワーアダプター □ 電源コード 

CA-CP200 W 





□ペーパーカセット （L サイズ) 
PCL-CP30 曰 


□ COMPACT PHOTO 

プリンター ソリユーシ3ン ディスク 

PRINTER Solution Disk 



インクと用紙について（別売） 

お使いになる前に、カラーインク/ペーパーセツトを別途購入してくださし、。 


カラーインク/ぺーパ 

—セット 



製品名 

用紙の大きさ 

印删でさる 
枚数 

必要なぺーパーカセット 

カラーインク/ペーパーセット KL -36 IP 


36 

ペーパーカセット PCL - CP 300 
(本製品に付属） 

カラーインク/ペーパーセット KL -36 IP 
3 PACK 

L サイズ 

108 

カラーインク/ペーパーセット KC -36 IP 


36 


カラーインク/フルサイズラベルセット 
KC -18 IF (全面シール紙） 

カードサイズ 

18 

ぺーパーカセット PCC - CP 300* 

カラーインク/ラベルセット KC -18 IL 
(8 分割シール紙） 


18 


カラーインク/ペーパーセット KP -36 IP 
(ポストカード） 

ポストカード 

36 

ぺーパーカセット PCP - CP 30 び 

カラーインク/ペーパーセット KP -72 IN 
(写真用祇） 

サイズ 

72 


* カラーインク/ペーパーセツトと一緒に、別途購入してください。 

2 





































はじめにお読み < ださい 

一 ■ 

り 著作権について 

本製品で印刷した画像は、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用でさません。 

り 保証について 

本製品の保証書は国内に限り有効です。万び 一、 海が旅行先で故障や不具合び生じたときは、帰国し 
たあと、別紙の修理夏付センターへご相談ください。 

り 液晶 モニター （画面）について 

♦ 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており、9日.99%!；(上の有効画素びありますび、 
画素欠けや、黒やホの点び現れたままになることびありまず。これは故障ではありません。また、 
印刷される画像に影響はありません。 

♦ 液晶モニターに保護シートび貼られているとをは、はがしてからご使用ください。 


このガイドの記載について 

♦ 本プリンターのことを「セルフイー」または「本機器」と表記しています。 

♦ セルフイーで使えるメモ U —カードのことを「カード」と表記しています。 

• このガイドでは、ボタンやボタンの周囲に表記されている絵文字を使って説明しています。詳しくは、「操 
作部」 （P. 巨） を参照してください。 

♦ 画面に表示される絵文ぞや文言は、 [] つきで示しています。 

• (D :ミ主意事項を示しています。 

> 翁.- 補足説明を示していまず。 

• (p.xx) :参照ページをおしています。 XX はページ数をおしています。 

• すべての機能び初期状態になっていることを前提に説明しています。 



を< じ 


組に入っているわのを確認、しよう 

2 

印刷した写真をイ呆管しよう 

1R 

インクと巧紙について（別売） 

2 

印刷が悠わったらかた-づけよう 

16 

はじめにお読みくだホい 

3 

し、ろいろな印刷をしよう 

17 

r. のガイドの記載について 

3 

パソコンの両徹を印刷しよう 

PP 

を牟に使っていただくために 

4 

ソフトをインス1-ールしてなち卜げよう 


わルフイーを層こう 

已 

ソフトをがって両イ象を即刷しよう 

P5 


6 

デジタルカメラ户つないで印刷しよう 

P7 

画面の表お内容一覧 

7 

デジタルカ；>^ラで指定した画儘を印刷しよラ 


準備しよラ 

8 

(DPOF 即刷） 

PR 

表示される言語を駕ぼ5 

11 

バッテ U- を使って印刷しよう 

P9 

使えるカードと差し込み□を確認しよラ 

12 

携帯電話の画徹を印刷しよう 

30 

即刷でホる画備を確認しよう 

12 

故障かな？と思ったら 

31 

両備を撰んで印刷しよう 

13 

キな仕様 

33 

すべての両備を即刷しよう 

15 

R ごろの取り巧いについて 

3已 
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ま全にほつていただ < ために 


♦ ご使巧の前に「ま全に使っていただくために」をよくお読みの上、製品を正しくお使いください。 
♦ ここにおした注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。 

♦ 別売アクセサ1」一をお持ちのとさは、付属の使用説明書もあわせてご確認ください。 


死 t: または重傷を負ラ可能性びある内容です。 


• お子様や幼巧の手の届<ところで保管しない。 

電源コードを誤って首に巻を付けると、窒息することびあります。 


♦ 指定がの電源は使わない。 

♦ 分解、改造した0、加熱しない。 

• 落とずなどして強い衝撃を与えない。 

• 落下などで破損したときは、内部には軸れない。 

• 煙び出ている、異臭がずるなどの異常び発生したときは使わない。 

• アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機;’容剤で手入れしない。 

• 水や海水などの液体でミ需5さない。 

♦ 内部に液体や異物などを入れない。 

感電、火災の原因となります。 

液体で濡れたときは、コンセントから抜いて、お買い上げになった販売店または修理受付センターにご相談 
<ださい。 


♦ 雷が鳴り出した5本機器や電源プラグに軸れない。 

感電、火災の原因となります。すぐに使用をやめ、本機器から離れてください。 

♦ 電源プラグを定期的に抜を、その周辺およびコンセントにたまったホコリや汚れを乾いた巧で拭きとる。 

• 鼎れた手で電源プラグを巧を差ししない。 

• コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また、電源プラグび傷んでいたり、差し込み 
がす十分なまま使わない。 

♦ 電源プラグや端子に金属製のピンやコをが着さはない。 

♦ 電源コードに重いちのをのせた0、傷つけたり、破損させたり、加工しない。 

感電、火災の原因となります。 


• 付属の CD - ROM は、 CD - ROM 対応ドライブ L ソがでは絶測こ再生しない。 

音楽用 CD プレーヤーで再生してへッドフォンなどを使用したとさは、大音量により聴力障害の原因となりま 
す。 また、 音楽用 CD プレーヤーで使用したときは、スピーカーなどの破損の原因となりまず。 


傷害を負う可旨目性びある内容です。 


• 本機器の内部には手を入れない。 

• 付属の電源コードが足などに引つかからない場所に本機器を設置ずる。 

けびや本機器の故障の原因となります。 


• 次の場所で使用-保管しない。 

♦直が 日光のあたるところ >40 度を超える高温になるところ ♦湿気 やホコリのをいところ 
♦振動び 激しいところ 

感電、やけど、けび、火災の原因となることびあります。 

本機器やアダプターび熱により蜜おすることびあります。 
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ま意 


物的損害を負ラ可能性びある内容です。 


• 使用しないときや使い終わった!5、コンセントか5がず。 

• 巧などをかけたまま使用しない。 

長時間接続しておくと、発熱、変おして火災の原因となることびあります。 

• 図のよラに、一部にしか画像が印刷されてお5ずを白が残っている用紙でち、一度印刷した用紙は、組 
巧に再使用しない。 

インクシートび用紙に貼りついたり、用紙び詰まったりして、本機器の故障の原因となります。 



セルフイーを置こラ 


印刷する用紙の 
長さ L ソ上 



参 机などのしっかりしたものの上に置いてください。ぐ b 
ついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所には、 
絶対に置かないで<ださい。 

♦ 電職波や強い磁気を出している磯器からは、处上離 
して < ださい。 

# セルフイーの周囲は、 ] 0cm 政上あけてください。 

• セルフイーのラしろは、印刷時に用紙び出たり入ったり 
するため、印刷する用紙の長さ！;(上あけて<ださい。 


1 0cm ULL - 


• モーターなどの強力な磁場を発生させる装置の近くにセルフイーを絶対に置かないでください。 
誤動作や故障の原因となります。 

• テレビやラジオなどの近<にセルフイーを置かないでください。誤動作の原因となりまず。 
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る部のなまえ 


力ード差込 □ ( P .12) — 
ペーパーカセツト挿入部 

Cp.lO) 

ペーパーカセツトカパー 

Cp.10) 



インク□ック ( p .14) 
インク挿入部 （ P .10) 
インクカバー ( p . lO ) 


デジタルカメラ/ USB メモリー接続巧 
US 巨端子 ( p.14. 27、 30) 


バッテリー/バッテリーカバー 
取り外しスイッチ （ P .2 日） 

[ 

バッテリーカバー (口ぶ 9) 

(はずすと通風孔びありまず （ P .3 已 )） 

一時排紙 □ 



パソコン接続巧 US 巨端子 
( P .24) 


DC IN (電源入力)端モ (P. 10) 
セキュリティースロット* 


ケンジントン□ックなどのセキュ U ティーケーブルを取り付けることびでさます。 

操作部 


① 



④ ® @ 


本書での表記 

名称 

機能 

① 

- 

画面（液晶モニター ） 

画儘や各種設定画面、エラーメッセージを表示します （ P .32)。 

③ 

(!) 

電源ボタン 

電源を入/切します [P. 11)。 

③ 

国 

メニューボタン 

メニュー画面を表示します ( p , l 1 )p 

④ 

0 K 

曰 K ボタン 

選んだ頂目を設定しまず。 

⑥ 

▲ 

上/枚数+ボタン 

印刷枚数の指定や、設定項目を選びまず。 

⑥ 

▼ 

下/枚数ーボタン 

⑦ 

◄ 

左ボタン 

表示画像を切り換えたり、設定値を変えたりします。 

⑨ 

► 

ちボタン 

⑨ 

り 

戻るボタン 

1つ前の画面に戻ったり （ P .7)、 印刷を中止したりします 化.14)。 

⑩ 

な 

印刷ボタン 

印刷をはじめます （ P .14)。 
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画面の表示巧客一覧 



画像番号 


セルフイーに入っているインクの種類 
(この例では L サイズ） 


使用中の力ード差し込み口 (P.12) 
(この例では SD 力ード） 

用紙方向 


印刷の設定 （P .18 〜 21) 
(設定び無効のとさは色び薄く表 
示されます） 


印刷指定した画像の総枚数 
表おしている画像の印刷枚数 


画面の表示を情報表示なしにずる 


画面に表示される画像情報を非表示にして、画像を大さく表示することびできます。 





設定画面を表示ずる 

参 P.1 1 の手順]〜3の操作を行います。 

設定ずる 

♦ ▲か▼を巧して[情報表示]を選びまず。 

♦ ◄か ► を押して脚]を選び、。を押すと設定されます。 
♦ ちラー度こ3を押すと、画儘表示画面に戻ります。 


# 戻る の刷 

© ® 



^ 画面一杯に画像び表示され、印刷される範囲をおすネ车び 
表おされます。 
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準備しよラ 

画像を印刷するための準備をします。なお、ここでの説明は、 L サイズのカラーインク/ペーパーセツト(別売) 
( P .2) を使ったとさを例に説明していますび、 L サイズ政外のカラーインク/ペーパーセツトを使ラとをち、 
同じ操作で準備でさまず。 


インクを準備しよう 



インクを確認ずる 

♦ 印刷する用紙とインクの「用紙サイズ表示 」 (L size . 

Card size など）びあっていることを確認します。 

参 インクシートにたるみびないか確認します。たるみびあ 
るとをは、図のよラに軸を回してたるみをとります。 
♦回しす ざると、枚数分の印刷がでさなくなったり、シー 
卜び切れると印刷でをなくなくなったりしますので、十 
分注意してください。 


① 


インクシートを引っ張ったり、軸ったり、篇れた手でインクを持ったりしないでください。インクシート 
び切れたり、巧れや水滴びついたりずると、印刷でをな<なります。 


ペーパーカセツトを準備しよラ ム W 


ぶ 



用紙サイズ表示を確認ずる 

♦ 準備したインクとペーパーカセットの「用紙サイズ表示」 
(L SIZE、CARD SIZE など)びあっているか確認します。 


を 



ふたを開ける 

♦ みたは2段階になっています。外ふたを開けてから ご、 
中ふたを開けます 5 。 
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用紙を入れる 

♦ 準備したペーパーカセツト用の用紙を入れます。 

♦ ペーパーカセツトに入れ5れる用紙は ] 8枚までです。 
19枚切上の用紙を入れると、故障や誤動作の原因にな 
0ます。 

♦用紙を 図のよラに持ち、光ミ尺のある面を上にして入れま 
ず。（光ミ尺のある面には触らないでください。きれいに 
印刷でさな< な0ます） 

♦用紙に r 保護シート」び付いているときは、保護シート 
を取り除いて、用紙だけを入れます。 



♦切手 欄のあるポストカードサイズのとをは、切手欄を図 
の向をにして入れます。 




ふたを閉める 

• やふたを「カチッ」と音びするまでしっかりと閉めます。 
がふたは印刷するとをは開いたまま使います。 


① 


♦ 用祇は、必ずキヤノンを屯正の「カラー-^ r ンク/ペーパーセット」に入っている、セルフィー CP シ I 」一 
ズ専用巧紙をお使いください。専巧巧祇切がの巧祇や郵便はび定、セルフィー ES シ U —ズ専用巧紙は 
使えません。 

• 政下のことは絶対に巧わないでください。誤動作や故障の原因となります。 

-用紙の表（光ミ尺のある面）と裏を逆に入れる 
-印刷前に用祇の S シン目を巧り曲げたり、切り離ず 
-はびれかけたシール紙や、はびした部分のあるシール祇を使ラ 
-印刷前の用紙に文字などを書去込む 
-一度印刷した用紙を再使用する 
-使い切ったインクを再使用する 
• ペーパーカセットの板バネには軸らないでください。 

蜜形すると紙送りびラま<でさなくなります。 

♦ 用祇の表（光;尺のある面）を軸ったり、こすったり、漂れた手で 
用祇を持ったりしないで<ださい。巧紙の表に巧れや水滴びつく 
と、をれいに印刷でさな<な0ます。 
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インクとペーパーカセツトを入れよう 


の 



感 



カバーを開ける 

♦ ペーパーカセツトカバーとインクカバーを開けます。 


インクを入れる 

♦ インクをインク上の矢印方向に、「カチッ」と音びして、 
□ックされるまで差し込みます。 

♦ インクカバーを閉めます。 


ペーパーカセツトを取り付ける 

♦列 •ふたび開いていることを確認して （ P .8)、 ペーパーカ 
セツトび突きあたるまで差し込みます。 


電源をつなごう 




プラグをセルフイーにつなぐ 

♦ アダプターのプラグをセルフイーの端テにしっか0と差 
し込みます。 


2 



電源コードをつなぐ 

♦電源 コードをアダプターに差し込み、プラグをコンセン 
卜に差し込みます。 
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表示される言語を選ぼラ 


画面に表示される言語を変え5れます。お買い上げ時は日本語に設定されています。 


の 



電源を入れる 

♦のを 押したままにして、左の画面び表示された5のを 
はなします。 

参 電源を切るとをはのを押したままにして、画面の表示 
び換わったらのをはなします。 




画面を見やずいに置に調整ずる 


液晶モニターをおこして、画面を見やすい位置に調整し 
ふ 0 

液晶モニターは約4日度に(上おこすと故障の原因となる 
ため、絶对におこさないでください。 


約4巳度 


設定画面を表示ずる 

♦ 固を押します。 

♦ ▲か▼を押して[本体の設定]を選び、 0 K を押します。 


巧巧 




免 



言語設定画面を表示ずる 

♦ ▲か▼を押して[言語]を選びます。 
参 0 K を押します。 


皆 


I ^ E 口®! 

域©® 


言語を選んで設定ずる 

♦ ▲、▼、◄、►を押して言語を選び、 0 K を押します。 
参。 を2回巧すと、手順]の画面に戻ります。 
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ほえる力ードと差し込み□を確認しよラ 


① 

③ 

③ 



カード差し込み □ 

そのまま使えるカード 

専用アダプター（市販品）を使ラと使えるカード 

① 

固 

SD/MMC + 

• SD 〔エスディー）メモ U —カード 

• SDHC (エスディーエイチシー） 
方モ U —カード 

• SDXC (エスディーエックスシー） 
方モ U —カード 

♦ MMC (エムエムシー）力ード*1 

♦ MMCpIus (エムエムシープラス） 
力ード 

♦ HC MMCpIus (エイチシーエム 
エムシープラス）カード 

♦ miniSD ( S ニエスディー)メモリーカード 

♦ miniSDHC ( S ニエスデイーエイチシー） 

；^モ U —カード m 逆' 

♦ microSD (マイク□エスディー)メでリーカード 

♦ microSDHC (マイク□エスデイーエイチシー） 
メモ U —カード 

♦ microSDXC (マイク□エスデイーエツクスシ ー) 
六モ U —カード 

♦ RS-MMC (アールエスエムエムシー）カードが 

♦ MMCmobile (エムエムシーモパイル）力ード 

♦ MMCmicra (エムエムシーマイク巳])カード 

③ 

CF/m 

icrodrive 

• CF (シーエフ）カード 
♦マイク □ドライブ 

参 xD-Picture Card 

(エツクスデイーピクチャーカード）丰3 

③ 

i 

MS/ 

]□ 

MS Duo 

♦六モ U —スティック 
♦方モ 1」ースティック PRO (プロ） 
♦六モ U —スティックデュオ 
♦ メモ U —スティック PRO 
(プ □) デュオ 

♦ ><モ|」ースティツクマイク □ 


*1「 MMC 」 は、 「 MultiMecHaCarcl 」 の略です。 

が 「 RS - MMC 」 は、 「 Reduced-Size MultiMediaCardJ の略です。 
が動作確認済みアダプター：富±フイルム株式会社 DPC-CF 


([) • アダプターび必要なカードは、必ずアダプターを使ってカード差し込み□に差し込んでください。 

心 アダプターを使わずに差し込むと、取り出せなくなる恐れびあります。 

• 撮影した機器で初期化したカードをお使いください。パソコンで初期化したカードでは、画儘を認識で 
をないことびあ D ます。 

翁 カードやアダプターの使いかたについては、カード皆アダプターの使用説明書を参照してください。 

USB メモリーについて 

US 巨メモリー(市販品）をセルフイーにつないで、 USB メモリー巧の画儘を印刷することちでさます （ P . 14)。 


印刷でをる画像を巧認しよラ 

セルフィーで印刷できるのは、 Exit 規格に準拠した 」 PEG 画像でず。 

^ パソコンで編集した画儘や、撮影時の画像サイズによっては正しく表示-印刷でをないことびあります。 
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画像を還んで印刷しよラ 

画像を選び、印刷枚数を指定して印刷することびでをます。なお、ここでの説明は、 SD カードを使ったと 
をを例に説明していますび、 SD カードし U がのカードち、同じ操作で印刷でをます。 




電源を入れる 

♦のを 押したままにして、左の画面び表示された5のを 
はなします。 

参 電源を切るとさはのを押したままにして、画面の表示 
び換わった5 (!) をはなします。 
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画面を見やずい位置に調整ずる 

参 液晶モニターをおこして、画面を見やすい位置に調整し 
ます。 

参 液晶モニターは約4日度切上おこすと故障の原因となる 
ため、絶対におこさないでください。 



約4已度 

カード差し込み□にカードを1枚差し込む 

参 印刷したい画像の入ったカードを、対応するカード差し 
込み□の奥に突さあたるまで差し込みます。 

►手順 4の画面（画像表示画面） （ P .7) び表示されます。 


ラベル面 


画像を選ぶ 

参 ◄か ► を巧して印刷したい画像を選びます。 

参 ◄か►を巧したままにすると、日枚先の画像び表示さ 
れます。 

印刷枚数を選ぶ 

♦ ▲か ▼ を巧して印刷枚数を選びます。 

♦ ▲か ▼ を押したままにすると、日枚ずつ枚数び増減し 


表示している画像の ます。 


印刷枚数 


印刷指定した 
総画像数 


巧致 



• 1画像につを目目枚まで指定できます。 

参 別の画像もいっしょに印刷するとさは、もラー度、手順 
4と日の操作を繰り返します。 
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印刷ずる 

参 且を押すと印刷びはじまります。 

参 印刷中にセルフイーの背面から用紙び一時的に出てさま 
すび、印刷び終わってペーパーカセットの上に出てくる 
までは、用紙に触れないで< ださい。 

♦ 印刷された用紙は、ペーパーカセットの上に出てさます 
び、 ] 目枚 L 分上はためないよラにしてください。 

参 印刷を途中で中止するとさは、。を押します。 




用紙を入れる 


♦ 用紙びなくなったら、ペーパーカセツトをセルフイーか 
ら抜をます。 

♦新しい 巧紙を入れて （ P .8)、 ちラー度セルフイーに差し 
込みます （ P .1 日)。 
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① 


インクをかえる 

♦インクび なくなったら、インクカバーを開けて、□ック 
を図の方向へ動かすとインクび出てさます。 

♦新しい インクを入れます （ P .8、] 日)。 


電源を入れて、セルフィーの動作音びしている間や印刷中は、「ペーパーカセットを旅く」、「インクカバー 
を開ける」、「カードを旅く」ことは、絶対にしないでください。故障の原因となります。 

• カードに大量の画像び保存されているときは、表示されるまでに時間びかかることびあります。 

♦ 印刷指定した総画像数び「0枚」のとさに旦を押すと、画面に表示されている画像び]枚印刷されまず。 
• [ DPOF 印刷をしまず]の画面び表示されたときは、「デジタルカ六ラで指定した画儘を印刷しよう 
( DP 0 F 印刷)」 Cp .28：' を参照してください。 



USB メモリーの画像を印刷しよラ 

US 日メモ U —〔市販品）内の画像も、カード内の画像と同じように印刷できます。 


USB メモリーを差し込む 

♦ 図のように US 巳メモリーを差し込みます。 

♦ L 处降の操作は、カード内の画像を印刷するときと同じ操 
作で印刷でさます （ P .13 〜14)。 


• お使いになる USB メモ U —によっては、抜去差ししづらかったり、正しく動作しなかったりすること 
びあ0ます。 

• USB メモ U —の使いかたについては、お使いの USB 分モ U —の使用説明書を参照してください。 
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ずべての画像を EP 刷しよラ 


力ー ド巧に保存されているすべての画像を、一括して印刷することびでさます。 



巧な 



メニューを表示ずる 

♦ 固を巧します。 


2 




巧拽 



すべての 画を を印刷します 

泣切 

S 入 

巧 切 
夕切 
巧 切 
々。〇 

♦ 

1 

1 

5 x 国己- 
30 



必要な用紙の枚数 印刷部数 


巧な 



設定画面を表示ずる 

参 ▲か▼を巧して[すべてを印刷]を選び、 0 K を押し 
ます。 


印刷部数を選ぶ 

♦ ▲か ▼ を巧して印刷部数を指定します。 

参 部数は目目部まで指定でさます。カード内に保存されて 
いる画像び10日0枚を超えるときは、撮影日時び新し 
い順に目目目枚までの画像び印刷されます。 




巧巧 



印刷ずる 

• 旦を巧すと印刷びはじまります。 

参 印刷を途中で中止するときは、たを巧します。 
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印刷した写真を保管しよう 


写真の両側に S シン目びあるとさは、 S シン目を折り曲げると切り取るこ 
とびでをます。 

写真に文字を書くときは、油性ペンで書いてください。 

印刷面の変色を防ぐため、「40度を超える高温になるところ」、「湿気やホコ U 
の多いところ」、「直射日光びあたるところ」では、写真を保菅しないでください。 

変色や色落ち、色移りの原因になりますので、印刷面に「粘着テープなど 
を貼る」、「ビニール製のデスクマット、名刺ケース、プラスチック製消しゴムを触れさせる」、「アルコー 
ルなどの揮発性溶剤をつける」、 r 他のちのに密着させたまま放置する」などはしないでください。 
アルバムに入れて保管するとさは、収納部分びナイ□ン系、ポリプロピレン、セ□7\ンのちのを選んで 
<ださい。 



(T) 保存状態や時間の経過によって、印刷面び蜜色することびありますび、この点については補償いたしかねます。 


印刷がおわった6かたづけよラ 

印刷び終わったら政下の手順でかたづけ、保管します。 


•電源を切り （ P .]])、 カードや USB メモリーを抜きまず。 

♦画面 （液晶モニター）をおこしているときは、たおして収納します。 

♦ 電源コードのプラグをコンセントから抜き、アダプターのプラグをセルフイーか5损きまず。 

♦ アダプターび熱いときは、をましてからかたづけてください。 

参 ペーパーカセツトを抜を、ペーパーカセツトカバーを閉めます。残った用紙はペーパーカセツトに入れ 
たまま外ふたを閉め、ホコ I 」び入らない暗いところに保管しまず。 

参 インクは、セルフイーに入れたまま保管します。 

♦ セルフイーは水平にして、ホコ U び入 b ない暗いところに保管します。 

(T) • セルフイーを使わないと走は、画面（液晶モニター）を必ず収納してください。 

^ • セルフイーにホコ U び入ったり、用祇やインクにホコ U びついたりすると、されいに印刷でさなくなり 

ます。 


• 複数のインクびあるとをは、 ] つはセルフィーに入れて、その他はホコ U びつかないよラ箱や袋などに 
入れ、暗いところに保管してください。 

• 包装か6出す前の用紙やインクは、包装を開けず、暗いところにイ呆管してください。 
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いろいろな印刷をしよラ 

撮影した日付を入れて印刷したり、画像の色調を変えて印刷するなど、いろいろな印刷をすることびできます。また、 
設定した内容は、印刷するすべての画像に反映されるため、画像ごとに設定する必要はありません。 

設定しよラ 






設定画面を表示ずる 


♦ 国を巧します。 

♦ ▲か▼を押して[印刷の設赶を選び、 0 K を巧します。 


項目を選んで設定を変える 

• ▲か ▼ を押して各頂目を選びます。 

参 ◄か ► を押して設定を変え、。を巧ずと設定されます。 
♦ もラー度:! =) を押すと、画像表示画面に戻ります。 
♦設定で きる項目は、 P .18 〜21 を参照してください。 


が 


巧が 



前丽 



印刷ずる 

参 印刷する画像 （ P .13) と印刷する枚数 （ P .13) を選び、 
旦を巧して印刷します。 
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日付を入れて印刷しよう（日付) 



♦ デジタルカメラで記録された撮影日を、写真に入 
れて印刷することびでをまず。 

•巧 切（巧期設定項目）、©入 


2010/08/08 


• セルフイーの電源を切ると、[巧切]に戻ります。 

• 印刷される曰付は、デジタルカメラび撮該時に画儘へ記録した曰付です。そのため、セルフイーでは変 
えられません。 

• [日付スタイル] ( P .21) で、日付のスタイル（並び順）を変えることびできまず。 

• [レイアウト] ( P .1 日） で[圏インデックス]、[圆証明写真]、[圃シャッフル]を選んでいるときは、 
曰付は印刷されません。 


自動補正で最適な写真にしよラ（自動写真補正) 


♦最適な 画質となるよラ、セルフイーび自動的に画 
質を補正します。 

参 巧切、図入（初期設定項目） 


( T ) 画像によっては、正しく補正されないことびあります。 



换 0 セルフィーの電源を切ると、[因入]に戻ります。 

^ • [レイアウト] ( P .1 日） で[匿01インデックス]を選んでいるとをは、[自動写真補正]は反映されません。 

参 補正の効果は、レイアウトや印刷する用紙の大きさによって変わることびあります。 


人の赤目を補正して印刷しよう（赤目補正) 


♦ 目び赤く撮影されてしまった画像の赤目部分を、補正することびでをまず。 

♦み 切（初期設定項目）、な>入 

( T ) ホ目じ(がの部分を誤って補正することびあります。赤目現象び起こっている画慷を印刷するとをのみ 
^ [な>入]に設定してください。 


• セルフィーの電源を切るか、カードを揣くと、[<3な切]に戻ります。 

• 「顔び画面全体に巧して極端にかさい/大定い」、「顔び暗い/明るい」、「顔び横や斜めを向いていたり、 
顔の一部び隠れている」などの画像では、赤目び検出されなかったり、思いどおりに補正されないこと 
びあ D まず。 

• [レイアウト] ( P .1 日） で[[□2面配置]、[田4面配置]、[面8面配置]、[匿!]インデックス] 
を選んでいるときは、ホ目補正は行われません。 

• [マイカラー] ( P .20) で、[冶セピア]、[输白黒]を選んでいるときは、赤目補正は反映されません。 
• 補正の効果は、レイアウトや印刷する用紙の大ささによって変わることびありまず。 
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レイアウトを選んで印刷しよう（レイアウト) 



参 1枚の巧紙に印刷する画像数を設定することびで 
さます。印刷枚数を指定した画像び （ P .13)、 設 
定したレイアウトで印刷されます。 


I 11 面配置 
(初期設定項目） 

I 枚の巧祇に]枚の画像び印刷されます 

1111インデックス 

画像びインデックス印刷されまず 

in 2面配置 

I 枚の巧紙に2枚の画像び印刷されます 

m 証0月写真 

罰明写真び印刷されまず 

H 4 面配置 

I 枚の巧紙に4枚の画像び印刷されます 

n 图シヤッフル 

自動的にいろいろな大ささで配 
置された画像び印刷されます 
( P .20) 

^8面配置* 

I 枚の巧祇に8枚の画像び印刷されます 



* カラーインク/ラベルセット KC -18 IL (8 分割シール紙） （ P .2) では、[晒8面配置]に設定してください。 


• セルフィーの電源を切ると、 [ m ] 面配置]に戻ります。 

• 電源を切ってを、設定したレイアウトを記憶させることびでをます。レイアウトを記憶させるときは、 
セルフィーの電源び切れている状態で国、▲、旦の3つのボタンを押したまま、のを巧して電源を 
入れます。ちラー度、記憶されないよラに戻すとさは、セルフィーの電源び切れている状態で3つの 
ボタンを押したまま、のを押して電源を入れます。 

• 画像の配置は指定でさません。 

♦ レイアウトの設定によっては、[日侦 わ.1 部、 [自動写真補正] (&1 を)、 [赤目補正] ( P .18)、 ロチ] 
fp .20)、 [美肌] ( P .21)、 [明るさ補正] 了日.2い の設定び反映されないことびありまず。 

• [區 S インデックス]を選んでいるとをに[すべてを印刷] : P .1 已） を行ラと、力ード内のすべての画 
像を一覧で印刷でをます。 


証明写真を印刷しよう（証明写賣) 


巧で m 

氏ム A 


参 左の写真のよラな証明写真として撮影した画像を、 
1枚の巧紙に3種類の大ささで、それぞれ2枚ず 
つ、を計日枚配置して印刷することびでさまず。 
• 「 L サイス」または「ポストカードサイズ」の用紙 
( p .2) に印刷することびでさます。 


用紙 

写真の大きさ ( mm ) 

L サイズ 

4已 X 3已 

40 X 30 

30 X 24 

ポストカードサイズ 

60 X 己] 

4已 X 3已 

40 X 30 




用途によっては、正式な証明写真としてお使いいただけないことびあります。詳しくは、写真のご使用先 
にお問い合わせください。 
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f ) いろいろな大きさの画像を配置して印刷しよう（シャッフル) 



mm 


I 編若な! 


参画 像を自動的にいろいろな大きさで配置して、印 
刷ずることびでさます。 

参 1枚の用紙に、最大8枚または最大20枚の画像 
を配置することびでさます。 

• 「 L サイズ」または「ポストカードサイズ」の用紙 
( P .2) に印刷することびでをます。 



♦ 「設定しよう」 ( P .17) の手順2の画面で、▲か 
▼を巧して[レイアウト]を選びます。◄か ► 
を押して[シャッフル]を選び、 OK を巧しまず。 
参 表示される左の画面で▲か ▼ を押して項目を選 
びます。 

• ◄か►を押して設定を変え、。を押すと設定さ 
れます。 

• 。を2回押すと、画像表示画面に戻ります。 




• 画像の配置は指定で去ません。 

• [画像の数]でに 0] を選んだときは、印刷びはじまるまでに時間びかかることびあります。 


フチあり/なしで印刷しよラ（フチ） 


画 



フチあ0またはフチなしで画像を印刷することび 
でさます。 

LJ フチなし（初期設定項目）、画]フチあり 


换 • セルフィーの電源を切ると、 [ D フチなし]に戻ります。 

— • 力ードサイズの用祇 （ P .2) では、[@フチあり]を選んでいてち、[レイアウト] ( P .19) で[皿 

8面配置]を選ぶと、フチなしの画像び印刷されます。 


画像の色調を変えて印刷しよラ（マイカラー) 


♦ 通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変えることびでさます。 


ぷ切 

(初期設定項目） 

- 

タポジフイルム 

ポジフィルムのよラに自然で色鮮や 
かな色調になります 

《くっさ0 

コントラストと色の濃さを強調し、 
くっさりした印象の色調になりまず 

ぷセピア 

セピア調にな0ます 

ぷずつきり 

コントラストと色の濃さを抑え、 

すっをりとした印象の色調になりまず 

痛白黒 

白黒になります 


• セルフイーの電源を切ると、[ぷ切]に戻ります。 

• マイカラーの設定によっては、[赤目補正] ( P .18) の設定び反映されないことびあります。 


20 

























人の BJi びきれいに見える写真にしよう mm ) 

♦ 人の肌びされいに見える写真にすることびでさます。 

•巧 切（初期設定項目)、 巧 入 

翁 • 印刷び終わる、セルフイーの電源を切る、カードを损くなどの操作を行ラと、[巧切]に戻ります。 
^ • 人の肌切がを補正したり、思ったよラな効果び得られないことびあります。 

• [レイアウト] ( P .1 日） で[圏インデックス]を選んでいるときは、廣肌]は反映されません。 


明るさを補正して印刷しよラ（明るさ補正) 



•画像の 明るさを、±3の範囲で補正することびで 
さます。 

♦ + の数値び大きくなるほど明るくなり、一の数値 
び大さくなるほど暗くなりまず。 


慰 • セルフイーの電源を切ると、 [0] に戻ります。 

ツ • [レイアウト] ( P .1 日） で[匿 ni インデックス]を選んでいるとをは、[明るさ補正]は反映されません。 


日付スタイル碰び順）を選んで巧刷しよう（日付スタイル） 


励►陽 

20] 0/08/08] I 08/08/2010 1 


曰付を入れて印刷 Kp .] 8) するとさの、曰付の並 
び順を変えることびでをます。 

年/月/曰（初期設定項目）、月/曰/年、曰/月 
/年 


替 設定した巧容は、セルフイーの電源を切ったり、カードを抜いたりしても記憶されていまず。 


2ブ 













パソコンの画像を EP 刷しよう 

パソコンにセルフイーをつないで付属のソフトウェアを使ラと、セルフイー単体ではできない、画像を一覧 
しなびらの印刷や、いろいろな印刷びできます。また、音芦による操作案内もありますので、パソコンに不 
慣れな方ち、かんたんに印刷ずることびでさまず。 


■：!；* 顯在 g 

向をな巧賣 
声到醒お国 


一覧か s 好みの画像を選んで印刷 

参画 像を一覧しなび日、印刷したい画像を選んで、まとめて印刷することびで 
さます。 



飾りをつけて巧刷 

参画 像にフレームやスタンプをつけて印刷することびできます。また、画像に 
文字を入れて印刷することちでさます。 



カレンダー印刷 

♦ 画像にカレンダーをつけて印刷することびで定ます。 


使えるパソコンを確認しよラ 



Windows 

Macintosh 

0 S 

Windows 7 

Windows Vista Service Pack ] 、 

Service Pack 2 

Windows XP Service Pack 3 

Mac OSXvlO .4 〜 vlO ■巨 

機種 

上記 OS びプ U インス 1 -ールされていて、 US 巨接続部び標準装備されていること 

CPU 

Pentium l.SGHz し以上 

PowerPC G 4/ G 已または Intel プ□セツサー 

RAM 

Windows 7 (64 bit ) : 2白巨じ(上 

Windows 7 (32 bit )、 

Vista (巨 4 bit 、32 bit ) : IG 日切上 
Windows XP ;已] 2 MB 切上 

Mac OSXvlO .4 〜 vlO . 已：已12^巨 ULL 
Mac OS X VlO . 巨： IG 巨じ(上 

インターフェース 

US 巨 

A —ドディスク 
空を容量 

120 M 目 ULt * 

140 M 巨 m 上 

ディスプレイ 

1,024 X 7已8ドット政上 

1.024 X 768ドット政上 


♦Windows XP では 、 Microsoft .NET Framework 2.0 (最大280 VI 巨） ULL のインス!ルび必要です。お使 
いの環境によっては、インストールに時間びかかることびあります。 
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ソフトをインス I ^ールして立ち上ばよラ 

Windows Vista と Mac OS X 10.已を使ったときを例に説明しています。 

用意ずるちの 

♦ パソコン 

• 付属の CD-ROM (COMPACT PHOTO PRINTER Solution Disk ) ( p .2) 
♦ US 巳ケーブル（長さび 2 .日 m 政下の市販品）（セルフイー側端子は Type 巳) 





ソフトウエアをインス I ルずる 
Windows 

参 CD - R 日 M をパソコンのドライプに入れて、左の画面び 
表示されたら[おまかせインストール]をク U ックしま 
ず。 

♦ 表おされる画面にしたびって操作を進めます。 

♦ [ユーヴーアカウント制御]の画面び表示されたとをは、 
表おされるメッセージにしたびって進めてください。 


► インス I -ールを進めると左の画面び表示されます。 


Macintosn 

参 CD - R 日 M をパソコンのドライプに入れ、 CD - R 日 M 巧の 
['ミ’]をダブルクリックします。 

参 左の画面び表示されたら、[インストール]をク I 」ック 
して、表おされる画面にしたびって操作を進めます。 

参 インス!-ールび終わると表おされる画面で[はい]をク 
U ックし、パソコンを再起動してインストールを終えま 
す。 



セルフイーの準備をずる 

参 セルフイーの電源び入っているとさは電源を切り、カー 
ドや USB メモ U —を差し込んでいるときは抜きます。 
♦ 印刷したい用紙び入ったペーパーカセットとインクを、 
セルフイーに入れます （ P .8 〜] 0)。 
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セルフイーとパソコンをつなぐ 

参 USB ケーブルでセルフイーとパソコンをつなざまず。 

参 USB ケーブルの使いかたや、パソコンとのつなぎかた 
については、それぞれの使用説明書を参照して<ださい。 



© 


巧が 



セルフィーの電源を入れる 

♦ のボタンを押して、電源を入れます。 

Windows 

参 インス!-ールび終わると表おされる画面で[再起動]を 
ク U ックし、パソコンを再起動してインス!-ールを終え 
ます。 


ソフトが立ち上がったことを確認ずる 

► セルフイーとパソコンび通信できる状態になると、ソフ 
卜び立ち上びって、左の画面び表示されまず。 

♦な 回使ラとをは、手順2〜4の操作を行ラと、ソフト 
び自動的に立ち上びって使えるよラになります。 


Windows 

♦手順 日の画面び表示されないときは、[スタート]メニュー ► [すべてのプ□グラム] ► 

に anon Utilities ] ► [SELPHY Photo Print :] ► [SELPHY Photo Print :] を選びます。 

Macintosh 

参 手順日の画面が表示されないとさは、下記の手順でプ U ンターの登録操作を行います。 
メニューの [*] を選び、[システム環境設定] ► [プ U ントとファクス]の順にクリック 
して[プ U ントとファクス]画面を表示します。 [+ ] を押して表示される画面で [ CP 80 0] 
を選び、[追加]をク U ックします。 

登録操作を終えたら 、 Dock (デスクトップ下部に表おされるバー）の [SELPHY Photo 
Print ] アイコンをク U ックすると、手順已の画面び表示されます。 

• US 巨八ブを介してセルフィーとパソコンをつなぐと、正しく動作しないことびあります。 

• 他の US 日機器 （ USB マウス、 US 巨キーボードを除く）と同時に使ラと、正しく動作しないことびあ 
りまず。他の US 巨機器をパソコンか5外して、再度つないでください。 

• セルフィーをパソコンの US 巨接続部につないでいる状態で、パソコンをスタンバイ状態（またはスリー 
プ状態）にしないでください。セルフィーをパソコンの US 目接続部につないでいる状態でパソコンを 
スタンバイ状態にしてしまったときは、 US 巨ケーブルをパソコンにつないだまま、スタンバイ状態か 
ら回復してください。 

• パソコンの操作方法については、お使いのパソコンの使用説明書を参照してください。 
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ソフトをほって画像を印刷しよラ 


インストールしたソフト 〔SELPHY Photo Print ) を使って、パソコンに保存されている画像を印刷する 
ことびでをます。 

ここでは、画像を一覧しなびら印刷したい画像を選んでまとめて印刷することびできる、[そのまま印刷する] 
の機能について説明します。なお、必要な操作は音声で案内されますので、スピーカーのあるパソコンでは、 
音声び出るよラに設定することをおすすめしまず。 






巧刷メニューを表示ずる 

参 [印刷 メニューへ] をク U ックしまず。 

• 印刷するための準備〔ペーパーカセット、インクを入れ 
るなど）びでさていないとさは、[印刷 メニューへ] び 
ク U ックでをません。音声の案内や、画面の表おにした 
びって、必要な操作を行って<ださい。 


印刷方法を選ぶ 

♦ [そのまま印刷する]をク1」ックします。 

参 [飾り付けて印刷ずる]をク U ックずると、画像にフレー 
ム、スタンプ、ふさだしをつけて印刷することびでさま 
す。 

参 [カレンダーを印刷する]をクリックすると、画像に力 
レンダーをつけて印刷することびでさます。 


表示する画像の条件を選べます。 



画像を選ぶ 

► Windows のときは[マイピクチト]フォルダ、 

Macintosh のときは[ピクチヤ]フォルダ内の画像び、 
一覧表示されます。 

参 印刷する画像を選んでク U ックします。 
►背景の 色び変わり、印刷する画像に指定 
されます。 

参 同じ操作で、印刷したいすべての画像を 
ク U ックします。 

♦も ラー度ク1」ックすると、背景の色び元 
に戻り、印刷の指定び辭除されます。 
♦画像を 選んだら、[次へ]をク U ックしま 
す。 


このボタンを押して表示される画面でフオルダを選ぶと、 
別のフオルダに保をされている画像を表おすることびでを 


ます。 
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[-] か [+] を押して印刷する 
枚数を指定します。 


印刷ずる枚数を指定して印刷ずる 

♦画像 ごとに、印刷する枚数を指定します。 

参 Windows では、[印刷]をクリックすると印刷びはじま 
0ます。 

♦ Macintosh では、[印刷]をク U ックすると表示される 
画面で、[プリント]をクリックすると印刷びはじまり 
ます。 



終了ずる 
Windows 


参 すべての印刷び終わった5、画面ち上の £3 をクリック 
します。 

Macintosh 

参 すべての印刷び終わった5、画面左上の 0 をクリック 
しぶす 0 


む 


音声ガイドを切る 


お使いのパソコンによっては、音声ガイドび正しく再生でさないことびあ0まず。音声ガイドび聞さ 
づらいときは、 L 处下の手順で、音声ガイドを[切]にしてお使いください。 

音声ガイドを切る 



参 「ソフトを巧って画像を印刷しよう」 （ P .2 已） の手順1 
の画面で、ラジオボタンの[切]を選びまず。 

►音 南ガイドび[切]になります。 
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デジタルカメラとつないで印刷しよラ 

PictBridge に対応したデジタルカメラをつなぐと、デジタルカメラで選んだ画像を印刷することびできます。 
ここでは、例としてキヤノン製コンバクトデジタルカメラをつないだ印刷方をを説明しますび、お使いにな 
るデジタルカメラと操作ちまび異なるとさは、デジタルカメラの使用説明書を参照してください。 


セルフイーにカードび差し&まれていないことや 
パソコンにつながつていないことを確認ずる 


2 


3 


4 





デジタルカメラに付属のインターフエースケーブ 
ル （ USB ケーブル）でセルフイーとデジタルカ 
メラをつなぐ 



セルフイー、デジタルカメラの順に電源を入れ、 
デジタルカメラの画像を再生ずる 

► お使いになるデジタルカメラによっては、デジタルカメ 
ラの画面に因び表示されます。 

デジタルカメラで画像を選び、 EP 刷に必要な操作 
をずる 

参 デジタルカメラを操作して印刷をはじめまず。 

► 印刷びはじま0ます。 

♦ すべての印刷び終わった5、セルフイーとデジタルカメ 
ラの電源を切0、ケープルを外します。 


• 印刷中は、セルフイーの。で印刷を中止できません。デジタルカ;^ラを操作して中止してください。 
♦ 円 ctBridge とは、カメラ映像機器工業会 （ CIPA ) で制定した統一規格です。六一力一や機種を問わず、 
デジタルカ六ラやビデオカ分ラとプ U ンターをつなぎ、パソコンを経由せずにダイレクトプリントする 
ことを目的としたちのです。 
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デジタルカメラで指定した画像を印刷しよラ （ DPOF 印刷) 

印刷する画像の指定や印刷時の設定などを、あらかじめデジタルカメラで行い、まとめて画像を印刷ずるこ 
とびでさまず。設定方法については、お使いのデジタルカメラの使用説明書を参照してください。 
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デジタルカメラで DPOF 設定した力ードを、力一 
ド差し込み □に差し込む 

► 圧 P 刷指定画像びあります印刷しますか？]と画面に 
表おされます。 



キャンセル era OK 



デジタルカメラで設定した[曰付]と[画像番号] 




印刷ずる 

• 旦を押すと印刷びはじまります。 


• 曰付や画像番号は、デジタルカメラで設定した DPOF 情報になります（セルフィーでは変えられません)。 
• キヤノン製デジタルカメラで[印刷タイプ]を[スタンダード]に設定しているとをは、「いろいろな印 
刷をしよラ」 （ P .17 〜 21) の機能を適巧することびでさまず。 

• 手順3の画面は、固を押して [DPOF 印刷]を選び、 0 K を押してち表示でをます。 

ただし、デジタルカメラで DPOF の設定をした力ードを差し込まないと、;)< ニュー画画こ [DPOF 印质 IJ ] 
は表示されません。 
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バッテリーをほって EP 刷しよう 

バッテリーパック N 日- CP 2 L 〔別売）を使うと、コンセントのない場所でも画像を印刷することができます。 
なお、フル充電したバッテリーで、 L サイズの用紙を約已4枚印刷*することびできます。 

* 印刷枚数は当社測定条件によります。また、印席隙件により異なることびあります。 


バッテリーを取り付けよう 


① 



バッテリーカバーを取りはずず 

♦ I ; の方向へスイッチを動かしたまま、ミの方向へ動かし 
てはずします。 



バッテリーを巧電しよラ 


バッテリ ーの 端子カバーをはずず 


バッテリーを取り付ける 

参、 の方向へ差し込んだあと、 こ 2 の方向へ「カチッ」と音 
びして、□ックされるまで動かして取り付けます。 


セルフイーに電源をつなぐ ( p . lO ) 

►充電び はじま0、び画面に表示されます。 
►充電は 約4時間で完了し、びミ肖えます。 

♦ 充電中にセルフイーを使うときは、電源を入れる ( P .11) 
と使ラことびでさます（充電は中断されまず)。また、 
電源を切る （13.1ぃ と 「♦ r ^ i び表示され、充電 
び再開されます。 


伤 • バッテ U —の注意事項については、バッテ U —に付属の使用説明書を参照してください。 

^ • 「♦ r ^ i び表示されているが態で、 （!） L 以外のボタンを約3秒切上押すと、 「♦ r ^ i の表示び 

消えます。また、画面び消えている状態でをな電中のときは、の Ui がのボタンを押すと、約10秒間 
だけ[♦¢3]び表示されます。 

• セルフィーを約已分 ULL 使わないと、節電のため自動的に電源び切れます。 

• [Xd I ]び赤く表おされたときは、バッテ U - の寿命です。新しいバッテ U - をお買い求めください。 
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携帯電話の画像を EP 刷しよラ 

目 luetooth ユニット巳 U -30 (別売）を使うと、日 luetooth 対応の携帯電話で撮った画像を無線で印刷する 
ことびでをます。なお、携帯電話の使いかたや、巳 luetooth による印刷方法については、お使いの携帯電話 
の使用説明書を参照してください。 


セルフイーにカードび差し込まれていないことや 
パソコンにつながつていないことを確認ずる 




Bluetooth ユニッ トを取り付ける 


♦ 巳 U -30 についているカバーを取り外し、図のように差 
し込みます。 

♦ セルフイーの電源を入れます 〔 P .1 1)。 





携帯電話か6セルフィーに画像を送る 

♦ 通信中は日 luetooth ユニットび青色に点滅します。 
►通信び 終わると、印刷びはじまります。 


( T ) • 通信中は巨 luetooth ユニットび青色に点滅しますび、通信び中断されると巨 luetooth ユニットの点滅 
^ び消えます。そのと去は、携帯電話に表おされる分ッセージにしたびって、もラー度操作してください。 

• 通信距離び10 m し U 下でを、下記条件では電波状況び変わるため、正しく通信で去なかったり、通信速 
度び遅くなったりすることびあります。 

-团 uetooth ユニットと携帯電話の間に障害物びある 
■磁場、静電気、電波障害び発生している場所で使用している 
• 輯送でさる画像のファイルサイズは、最大で約吕〜 3 MB です(お使いの携帯電話によって異なります)。 
• 画像のファイルサイズび大さいと送信時間び長くなります。そのため、印刷びはじまるまで時間びかか 
ることびあ0ます。 

• お使いの携帯電話の機種によっては、カードに保存した画儘を印刷できないことびあります。 

• お使いになるカラーインク/ペーパーセット （ P.2) によっては、画儘の上下左ちび切り取られて印刷 
されることびあ0ます。 


• 携帯電話から接続先の機種名を選ぶとさは、 「 Canon 巳 P 800 ( XX : XX : XX ) ( X は数字)」を選んでく 
ださい。 

• パソコンとセルフイーを無線で通信させることはで定ません。 

• 動画やメール、電話帳の内容、インターネットや；>^ール添付の URL からダウン□ードした画儘は印刷 
でをません。 

• 印刷される画像の向去はセルフイーで自動的に設定されます。 

• 動作確認済み携帯電話については、 httpy / canon . jp / cpp でご確認ください。 
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巧障かな？とおった 6 

r セルフィーび故障したのかな？」と考える前に、下記の例を参考に確認してください。ただし、問題び解 
決しないとさは、別紙の修理寅付センターへご相談ください。 

電源 

♦電源び入らない 

電源び正しくつなびっているか確認してください （ P .10)。 

画面び表示されるまで、のを押したままにしてください 〔 P .11)。 

バッテリー（別売）をお使いのとさは、充電されたバッテ U —を使ってください （口ぶ9)。 


印刷 

♦印刷でをない 

‘セルフィーの電源び入っているか確認してください〔口.1り。 

インクやぺーパーカセットが正しく入っているか確認してください ( p . lO)o 

インクびないと走は新しいインクに交換し、用紙びないときは新しい用紙をペーパーカセットに入れて 
<ださい （ P .14)。 

用紙とペーパーカセット、インクの組みをわせび正しいか確認してください （ P .8)。 

デジタルカメラやカード、パソコンを同時につないでいると正しく印刷でさないことびあります。複数 
つないでいる機器を取り外してください。 

インクシートびたるんでいないか確認して<ださい 化.8)。 

指定された専用用紙し^がを使っていないか確認して<ださい （ P .9)。 

セルフィーは一定温度政上になると、一時的に印刷び停止しますが故障ではありません。温度び下びる 
までしばらくお待ちください。パソコンにつないでいるとさは、パソコンのディスプレイに:><ッセージ 
び表示されますび、印刷を中止しないでそのままお待ちください。 

カードや USB メモリー内の画像が表示されない/印刷できない 
カードび正しい差し込み□に、ラベル面を上にして與まで入っているか確認してください （ P .12、 13)。 
US 巨メモ U - び正しい差し込み□に、正しい向きで奥まで入っているか確認してください （ P .14)。 

対応画像か確認してください （ P .12)。 

専用のアダプターを使わずに、カードをカード差し込み□に差し込んでいないか確認してください （ P .12)。 


デジタルカメラか6印刷できない 

デジタルカメラび円 ct 日 ridge に対応しているか確認してください （ p .27)。 

セルフイーとデジタルカメラび正しくつなびっているか確認してください （口ぶ7)。 

デジタルカメラのバッテリーや電池の残量を確認して<ださい。残量びないとさは、フル充電されたバッ 
テリーまたは新品の電池に取りかえてください。 

パソコンか5印刷でさない 

正しい手順でソフトウエアをインストールしているか確認してください （ P 之3)。 

セルフイーとパソコンを、 US 日ケープルで直接つないでいるか確認してください かぶ4)。 

Windows をお使いのときは、プ U ンターびオフラインになっていないか確認してください。 

オフラインになっているときは、プ U ンターのアイコンをちク U ックし、オフラインの設定を解除して 
<ださい。 

Macintosh をお使いのときは、プ U ンタリストにお使いのセルフイーび登録されているか確認してく 
ださい (13.24)。 

♦日付印刷ができない 

力ードや USB メモリー内の画像に日付を入れて印刷できない 

日付を入れて印刷する設定を行っているか確認してください （ P .2 S )。 

DPOF 印刷を行うときは、日付の設定は DPOF を設定したデジタルカメラで行います。 
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携帯電話内の画像に曰巧を入れて巧刷でをない 

携帯電話の画像 （ P .30) は、曰付を入れて印刷でさません。 

デジタルカメラ内の画像に日付を入れて印刷できない 

デジタルカメラで日付の設定び[入]になっているか確認してください。なお、 r 標準設定」に設定した 
とさは、セルフイーの曰付印刷の設定び反映されます。 

♦をれいに巧刷でをない 

インクシートや用紙びミちれていないか確認して < ださい。 

セルフイー内部にホコ U などび付着していないか確認してください （ P .3 已)。 

セルフイーに結露び発をしていないか確認してください （ P .3 日)。 

電磁波や強い磁気を出している機器の近くに置いていないか確認してください （ P . 日)。 

♦パソコンの画面の色と巧刷された色び違ラ 

•パソコンの画面と印刷では、発色の方法び異なります。また、画面を見ているとさの環境（明かりの色 
や強さ）や、画面の色の調整によっても違ってさます。 

•パソコンで印刷中断をに再開した5、ずでにげ刷した画像び印刷されてしまった 

Macintosh をお使いのときは、印刷を中断したあとで再開すると、すでに印刷び終わった画像も印刷 
されてしまラことびあります。 


用紙 


♦用紙がカセットに入5ない 

用紙のサイズとペーパーカセットのサイズびあっているか確認してください （ P .2)。 

♦きちんと紙送りされないよく紙が詰まる 

用紙やペーパーカセットび正しくセットされているか確認してください （ P .8、] 日)。 

ペーパーカセットに ] 目枚 m 上の用紙を入れていないか確認してください。 

ペーパーカセットの上に印刷済みの用紙を ] 目枚し U 上ためていないか確認して<ださい。 

指定された専用用紙政列■を使っていないか確認してください‘'' ( P . 白)。 

•巧数分印刷でをない用紙びあまる 

- 「印刷中に印刷を中止する」、「インクシートを引っ張る」などの操作を巧ラとインクを消費します。 

また、複数枚を印刷している途中で用紙びなくなったとさに、インクを振いても、インクをミ肖費します 
ので、用紙を補充するとをは、インクを振かずにペーパーカセットだけを巧いて、用紙を補充してくだ 
さい。 

•用紙び出てこない 

用紙の一部びセルフィーの前や後ろ（一時排紙口） （ P .6) より出ているとをは、用紙を持って取り出し 
てください。ただし、用紙を軽くつまむ程度の力で取り出せないときは、絶対に無理に引っ張 b ないで 
ください。そのときは、電源を一度切り、もラー度入れなおす操作を、用紙び出てくるまで繰り返して 
<ださい。 


エラーメッセージが 表示された5 

セルフィーに不具をび諾生すると、画面にエラー;><ッセージび表示されます。エラーメッセージと一緒に対応 
方法び表示されたとさは、対応方法にしたびって操作してください。また、エラーメッセージのみのとさは、「故 
障かな？と思ったら」 ( P .31) の例を参考に確認してください。 

なお、問題び解ミ夫しないとさは、別紙の修理夏付センターへご相談ください。 

偷 セルフィーとデジタルカメラをつないでいるとをは、デジタルカメラの画面にわエラーメッセージび表示 
^ されることびありますので、あわせて確認してください。 
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まな仕様 

SELPHY CP 800 


印刷ち式 
印刷解像度 
階調色 


昇華型熱転写方式（オーバーコートつを) 
300 X 300 dpi 
256階調/色 


インク 専用カラーインク （ Y / M / C / オーバーコート） 

用紙 ポストカードサイズ、 L サイズ、カードサイズ（全面シール、8分割シール含む) 


印刷サイズ 

ポストカードサイズ 
L サイズ 
カードサイズ 

(8 分割シール]枚あたり） 


フチなし 

100.0 X 148.0 mm 
扫 9.0 X ]19.0 mm 
已 4.0 X 8 日.日 mm 
22.0 X 1 7.3 mm 


フチあり 

91 .4 X 121 .9 mm 
79.2 X 1 〇已 .3 mm 
日 0.0 X 66.7 mm 


印刷時間 W 

ポストカードサイズ 
L サイズ 
カードサイズ 

給紙方式 
排紙方式 
画面 

インター フエー ス 

USB 

無線 

メモ U —カード 


USB メモリー 


メモリー カード、 US 曰メモリー、カメラ接続時 ( PictBridge ) の印刷時間 

約47砂 
約3日砂 
約24砂 

ペーパーカセッ ト からの自動給祇 
ペーパーカセッ ト 上面へ自動]排祇 
チルト式2.已型 TFT 液晶カラーモニター 

円 ctBiid 呂 e 対応機器 ： Type A 
パソコン接続時： Type 巨 
巨 luetooth が（プ U ントビーム） 

仁 F (シーエフ）力ード、マイク□ドライス X □-円 cture Card (エックスディー 
ピクチヤーカード）が 、 SD (エスディー);><モリーカード 、 SDHC (エスディー 
エイチシー） メモリーカード 、 SDXC (エスディーエックスシー）六モリーカー 
ド 、 MMC (エムエムシー）カード 、 MMCpIus (エムエムシープラス）カード、 
H 巳巳 plus (エイチシーエムエムシープラス）力ード 、 miniSD CS ニエス 
ディー)メモ U - 力ードが、 miniSDH 仁（ミニエスディーエイチシ ー) ><モリー 
力ード *3、 micraSD (マイク□エスディー)六モリーカード *3、 mic「oSDHC (マ 
イク□エスディーエイチシー）六モ U - 力ード*3 、 microSDXC (マイク□エ 
スディーエックスシー）メモリーカードが、 RS-MMC (アールエスエムエムシー） 
力ードが、 MM 仁 mobile (エムエムシーモバイル）力ード*3、 MMCmicr □(エ 
ムエムシーマイク □) 力ード、分モ U - スティック、メモリースティック PRO 
(プ□)、メモ U - スティックデュオ、メモ U - スティック PRO (プロ）デュオ、 
メモリースティックマイク□が 
FAT / exFAT のみ対応 


動作ミ届度 


己〜40で 


動作湿度 
電源 


消養電力 


20〜80% 

コンパクトパワーアダプター巳 A - CP 吕00 W 
バッテリーパック N 巨- CP 2 L (別売） 

60 W 切下（待機時は 4 W し U 下） 


大ささ 


177.0 X 134.6 X 6狂 8 mm 


質量（本体のみ） 約 940客 


*1 イエ□一面の印刷開始からお NE 完了まで。 

が日 luetooth ユニット巨 U -3 日（別売）び必要。 
* 3 専巧 アダプター （市販品）び必要。 
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コン パクトパワ ーアダプター CA - CP 200 W 

定格入力 冉 C 100 〜24 0 V (已0/巨曰 Hz ) 1.已冉 C ] 00 V )〜0.7已 A (240 V ) 

定格出力 D 巳 24 V 、 吕 .2 冉 

使用ミ品度節囲 〇〜40む 

質量 約31□呂 


バッテリーパック N 巨- CP 2 L (別売) 


お式 リチウムイオン電池 

公称電圧 DC 22.2 V 

公称容量 ] 200 mAh 


巧放電回数 約 300 回 

使用ミ品度節囲 已〜 40 む 

大きさ ]] 0.0 X 40.7 X 37 .巳 mm 

質量 約 23□呂 


参 記載データはすべて当社試験基準によります。 

参 製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することびあります。 


ミ主意 

指定外のノくツテ U —を使ラと、爆発などの危険びあります。 

使用済みのバッテリーは、各自治体のルールにしたびって処分してください。 
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曰ごろの取 0 巧いについて 

♦ 強い力传振動を加えないで<ださい。紙詰まりや故障の原因になります。 

• 殺虫剤や揮発性物質びかからないようにしてください。また、ゴムやビニール製品を長時間接軸させな 
いでください。外装び変質することびありまず。 

• 周囲の温度によっては、セルフイーび一定温度攻上になると一時的に印刷び停止しますび、故障ではあ 
りません。温度び下びると印刷び再開されまずので、かしお待ちくださし、また、「連続して印刷するとき丄 
「周囲の温度び高いとさ」、「セルフイー背面の通風孔びふさびれるなどして、セルフイー内部の温度び高 
いとを」は、印刷び一時休止されるため、印刷時間び通常より長くなります。 

♦ セルフイーを寒い場所から暑い場所に移すとさは、結露の凳生を防ぐために、セルフイーをビニール袋 
に入れて密封しておき、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。万び 一、 結露び発 
生したとさは、水滴び自然に消えるまで、常温で放置してからお使いください。 

♦ セルフイーび巧れたとさは、やわらかい乾いた巧で拭いてください。 

•バッ テリーカバーや通風孔 （ P .6、29) にホコリがついたときは、インクを取り列して 03.1 4) か5ホ 
コ U をとってください。通風孔からホコリび入ると、されいに印刷されないことびあります。 

( T ) 絶対にベンジンやシンナーなどの溶剤や中性洗剤を使ってセルフイーを拭かないでください。が装び変質 

^や蜜形したり、塗装びはびれたりすることびあります。 


補修用性能部品について 

保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造巧切り後7年間です。 

(補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。） 

妨害電液自主規制について 

この装置は、クラス己情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、こ 
の装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、費信障害を引を起こすことびあります。プ 
U ンターユーザーガイド体書）に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI - 己 

商標について 

• DCF は、（社）電子情報技術産業協食の団体商標で、日本国内における登録商標でず。 

• SDXC □ゴは SD -3 C , LLC . の商標でず。 

• 本機器は、 Microsoft からライセンスされた exFAT 技術を搭載しています。 

• P 曰け ions of the code used in this firmware are based in part on the work of the Independent JPEG Group . 


このガイドについて 


• 内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

• イラストや画面表示は、実隙と一部異なることびあります。 

• 本製品およびソフトウェアを運用した結果については、上記にかかね6ず責任を負いかねますので、ご 
了承ください。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおずずめしまず 

本製品は、キヤノン純正の専用アクセヴ1」一と組みあわせてお使いになったとさに最適な性能を発揮す 
るよラに設計されておりますので、キヤノン純正アクセヴ U —のご使用をおすずめいたします。 

なお、純正品！;(外のアクセサリーの不具台（例えばバッテ U —パックの液漏れ、破裂など）に起因する 
ことび明らかな、故障传発火などの事故による損害については、與社では一切責任を負いかねます。ま 
た、この場合のキヤノン製品の修理につをましては、保証の対象がとなり、有償とさせていただをます。 
あらかじめご了承ください。 
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Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

干108 -80 11東京都港区港南 2-16-6 


製品取り扱い方法に関ずるご相談窓 □ 


お客様相談センター0曰 0- 曰己己-90013 

受付時間：平日目：日日〜2日：日日/± •曰•祝日]日：日日〜17 :日日 
(1 月1曰〜]月3曰は休ませていただきまず） 

※海がからご利用の方、または曰巳0からはじまる IP 電話番号をご利巧いただけない方は、 
043-21]- 9巨30をご和!巧<ださし、。 

%受付時間は予告なく変更する場合びあります。あらかじめご了承ください。 


广 \ 

使用済みインクカートリッジ回収のご案内 

キヤノンでは地球環境保全と資源の有効活用を目的といたしまして、使用済みインクカートリッジの回 
収を行っております。使い終わったインクカート U ッジは、お近くの販売店等に設置されたキヤノンカー 
卜 U ッジ回収ボックスまでお持ち込みくださいますよラ、ご協力お願い申し上げます。回収したインク 
カートリッジは、各部材毎に適切な方法で U サイクル処理いたします。なお、セルフイーで印刷後、イ 
ンクカートリッジ内に残る写真の潜像は、処理過程において、復元でさないように破壊•廃却し、潜像 
の利用-復元等は一切いたしません。 

V _ J 


CDP - J 461-010 
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